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A.

MEMORIU TEHNIC
privind
Rezervor de acumulare, statie de pompare si hidranti interiori
pentru stingerea incendiilor la Gradinita nr.15,
mun. Tg.Mures, str. Mihai Viteazul nr.28
Beneficiar: MUNICIPIUL TG.MURES

Caracteristicile constructive ale cladirii

( conform scenariului de securitate la incendiu

-felul constructiei:extindere cladire existenta,inchisa de tip obisnuit fara Sali aglomerate
-functiuni:cladire civila(publica)-pentru supravegherea si ingrijirea copiilor prescolari
-regimul de inaltime:Dp+P+E

-categoria de importanta:”C"-cladire de importanta normala

-caracteristici constructive: Ac=1320;57 mp;Ad=3204,11 mp;V=11115 mc;Hmax=9,14 m
-categoria de pericol de incendiu:D(BE 1a) centrala termica si bucataria

-densitatea sarcinii termice:qs=661 MJ/mp

-riscul de incendiu:MIJLOCIU

Dotarea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor

In prezent obiectivul nu este dotat cu instalatie de hidranti interiori. Alimentats de la reteaua stradald de ap

potabild este realizatd printr-o teava din otel 11/2" printr-un bransament existent din strada Mihai Viteazul.

Tema prezentei documentatii este realizarea unui rezervor de acumulare propriu, a unui modul de pompare

pentru stingerea incendiilor si echiparea gradinitei cu hidranti de incendiu interiori.

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a Instalatii de stingere

Indicativ P118/2-2013 si scenariul de securitate la incendiu obiectivul va fi echipat cu instalatie de hidranti

interiori care trebuie sa asigure un jet in functiune simultana in toate spatiile din cladire, timp de functionare 10

minute, alimentati din reteaua publica sau sursa proprie.

Datele tehnice ale instalatiei de stins incendiu interior:

- Debitul specific : Qii = 1 x 2,1 |/sec
- Lungimea minima a jetului compact Ic= 10,0 m
- Hidrant echipat cu urtun plat montat pe tambur avand Di52mm si lungimea |= 20 m
- Diametrul duzei de refulare: 12mm conform Anexa 5 / P118/2-2013
- timp de functionare tii=10 min

C. Gospodaria de apa de incendiu al cladirii
Gradinita va fi echipatd cu o gospodarie de apa proprie pentru stins incendiu cu hidranti interiori avand
urmatoarele componente :
- rezervor paralelipipedic STAS 8941 cu dimensiunile 1500x1000x1500 mm cu capacitate utila
1,65 mc apa
- modul de pompare echipat cu o pompa centrifuge + instalatiile aferente, conform parametrilor
detailati in Fisa tehnica nr.1, pentru alimentarea cu apa de incendiu la debitul de Q=2,1 I/s a

hidrantilor interiori pe timpul normat de functionare al instalatiei de 10 minute.

Volumul de apa necesar pentru stingere, capacitatea utila a rezervorului, caracteristicile tehnice ale
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pompelor de incendiu se regasesc in breviarul de calcul privind debite si elemente de instalatii necesare pentru
stingerea incendiilor.

D. Descrierea echiparii cladirii cu instalatii si dispozitive de limitare si /sau stingere a
incendiilor

D.I. Hidranti de incendiu interiori

Avand in vedere reglementarile privind proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor, particularizate in
prevederile scenariului de securitate la incendiu obiectivul va fi echipat cu instalatie de stins incendiu cu hidranti
interiori astfel incat fiecare punct interior al cladirii sa fie atins de un jet de apa. Asadar numarul de jeturi in
functiune simultana este 1, debitul total avand valoarea de 2,1 |/s.

Se vor monta hidranti de incendiu interiori de 2" echipati cu furtunuri plate, SR EN 671-2, avand teava
de refulare cu diametrul orificiului final de 12mm, care asigura debitul specific de 2,1l/s.

Accesoriile de trecere a apei, furtunul de 20ml, cu diametrul Dn50mm, teava de refulare, ajutahjul de
pulverizare a apei si cheia de manevra, vor fi pastrate in cutii de hidranti, astfel incat robinetele sa fie amplasate
la Tnaltimea maxima de 1,5m mdsuratd de la pardoseald. (P118/2-2013)

Hidrantii vor fi amplasati cu respectarea prevederilor art. 4.5 din P118/2-2013 in locuri vizibile si usor
accesibile. Usile cutiilor de hidranti se vor deschide cu mnimum 170 grade pentru a permite furtunului sa fie
miscat in toate directiile, conform P118/2-2013 art. 4.23. Intreaga instalatie de securitate la incendiu cu hidranti
de incendiu interiori va fi realizata din conducte de otel galvanizat.

Hidrantii de incendiu vor fi marcate corespunzator standardelor de referintda ISO 3864/1,2,3,4 si ISO
7010.

Pentru identificarea hidrantilor, in lipsa iluminatului normal, se va realiza iluminat de siguranta prin care
vor fi marcate pozitiile hidrantilor interiori.

D.II. Statie (modul) de pompare pentru apa de incendiu
Specificatiile tehnice, parametrii tehnici si functionali ai grupului de pompare se regasesc in Fisa tehnica nr.1 din
prezenta documentatie.
Alimentarea cu energie electrica a modulului de pompare se face in conformitate cu Normativul 17.
Modulul de pompare va fi actionat automat si manual. Oprirea pompei se face manual din statia de pompare.
Pornirea pompei de incendiu se realizeaza manual din statia de pompare si automat la scaderea presiunii din
retea. Grupul de pompare se va opri automat numai in cazul lipsei de apa.

D.II1. Rezervor pentru apa de incendiu
Rezervorul tampon deschis proiectat este de forma paralelipipedica ( STAS 8941) .
Se alege rezervor tip II cu capacitate nominala 3000 litri, avand dimensiunile 1500x1000x2000 m si volum util de
2520 litri.
Rezervorul de apa se va amplasa in spatiul tehnic de la parterul cladirii. Pentru timpul cand rezervorul este scos
din functiune ( pentru a fi spalat sau reparat) s-a proiectat o legatura intre conducta de alimentare cu apa si cea
de plecare din rezervor, prin ocolirea pompei, care se poate folosi pentru alimentarea directa cu apa de la
reteaua publica. Pe conducta de legatura se va monta armatura de inchidere si ventil de retinere pentru
impiedecarea circulatiei apei in sens invers.

E. EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR

E.I. Prevederi generale
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Exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, incepe dupa receptia acestora, cand este
certificata realizarea de catre constructor a lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele
documentelor oficiale, care atestd ca instalatiile respective pot fi date in folosinta.

Exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, trebuie facutd pe intreaga perioada de utilizare a
acestora, asigurandu-se permanent intrarea in functiune si functionarea lor la parametrii proiectati, in caz de
incendiu.

La exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se vor respecta prevederile normativului
P118/2-2013, ale Normelor Generale de ap[rare ]mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei si internelor nr. 163/2007, instructiunile de exploatare si mentenanta prevazute in proiect, precum
si prevederile din specificatiile si fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor, materialelor si
substantelor de stingere date de producator.

Exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, cuprinde urmatoarele operatii:

- controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor, pentru asigurarea functionarii lor eficiente, la
parametrii proiectati, in caz de incendiu;

- revizia tehnica;

- repararea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor.

Avand in vedere cd, un sistem sau o instalatie de stingere a incendiilor, poate sta fara utilizare perioade
de timp indelungate, este necesar sa se intocmeasca si sa se execute un program strict de intretinere, control si
verificari periodice, care sa asigure functionarea corecta si eficienta a instalatiei in caz de incendiu.

Programul de control si verificare se intocmeste de catre beneficiar si va cuprinde prevederi referitoare
la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale acesteia si pe operatiuni functionale, consemnate in
instructiunile de exploatare ale sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor. Controlul, verificarea si
intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se efectueaza de cdtre personalul de exploatare
specializat si instruit in acest scop, pe baza programului stabilit. Reparatiile curente se efectueaza la unele
elemente sau la o parte din acestea, care pot afecta buna functionare a sistemului sau instalatiei respective ori a
unor componente ale acestora. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor rezultate in urma controlului,
verificarii, reviziilor tehnice si/sau preventiv, pentru elementele susceptibile a se defecta intr-o perioada scurta
de timp. Revizia sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform specificatiilor
mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a sistemelor si instalatiilor la
un anumit moment, in vederea luarii masurilor care sd asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la
parametrii proiectati. Reparatiile si reviziile tehnice ale sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se
efectueaza numai de cdtre personal calificat si bine instruit in privinta cunoasterii si aplicarii masurilor de tehnica
securitatii si protectia muncii si de prevenire a incendiilor.

Responsabilitatea exploatarii sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor revine beneficiarului (proprietar,
sau utilizator) obiectivelor (cladirilor) protejate impotriva incendiului cu astfel de sisteme si instalatii.

Conducerea institutiei/societatii detindtoare a instalatiei de stingere a incendiilor, va numi prin ordin scris un
responsabil cu exploatarea instalatiei, care are sarcina de a asigura efectuarea riguroasda si la timp a
controalelor, verificirilor si reviziilor tehnice ale instalatiei si de a consemna in REGISTRUL DE EVIDENTA,
intocmit conform modelului din normativul P118/2-2013, orice defectiune constatatd, urmdrind si remedierea ei
in cel mai scurt timp. Beneficiarii (proprietarii, administratorii si utilizatorii) sistemelor si instalatiilor de stingere

a incendiilor, sunt obligati sa efectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca
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sistemele si instalatiile de stingere in conformitate cu instructiunile de exploatare. Evidenta lucrarilor de reparatii
curente si a reparatiilor capitale la instalatiile de stingere a incendiilor, se va tine intr-un registru special .
Exploatarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se efectueaza cu personal de
exploatare propriu, avand sarcini permanente in acest scop, sau cu personal apartindnd unor unitati tip
SERVICE, cu care s-au incheiat contracte sau intelegeri. Personalul propriu de exploatare ca si cel al unitatilor
SERVICE trebuie sa fie calificat si autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara. Personalul de exploatare are
obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia instalatiei, modul de punere in functiune al acesteia si masurile
prestabilite ce trebuie luate n caz de incendiu, pozitia si rolul fiecarui element al sistemului, parametrii
functionali prevazuti in documentatia de proiectare si urmarile nerespectarii acestora, cauzele posibile care pot
perturba buna functionare a sistemului si modul de inldturare a acestora. in acest scop se foloseste schema
functionald si instructiunile de exploatare ale echipamentelor, aparatelor si utilajelor date de producator.
Personalul de exploatare si intretinere are obligatia sa remedieze imediat orice defectiune indata ce aceasta a
fost sesizatd, pentru a mentine instalatia de stingere in permanenta stare de functionare, in caz de incendiu.
E.II Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Hidrantii de incendiu vor fi mentinuti permanent in stare de functionare. In acest scop se verifica periodic:

- modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa se faca usor si
complet;

- starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sa nu cedeze la presiunea
apei;

- accesul la hidranti sa fie permanent liber; in acest scop nu se depoziteaza materiale in fata hidrantilor sau
pe hidranti.

Persoanele care lucreaza in incaperi prevazute cu hidranti de incendiu interiori trebuie sa cunoasca modul de
folosire a acestora.
Pentru a asigura o exploatare corectad a instalatiei de stingere a incendiilor se vor lua urmatoarele mdsuri:

- toate vanele se numeroteaza pentru identificare, avand totodatd marcaje distincte, indicand ramura cu
sprinklere, drencere sau pulverizatoare pe care o controleaza;

- pe fiecare vana se marcheaza sensul in care se deschide;

- se asigura accesul permanent la fiecare vang, inclusiv la cele montate la indltime, prin prevederea unei scari
de acces.
Fiecare vana se controleaza prin manevrarea tijei de actionare pentru a constata daca este complet deschisa.
Ori de cate ori se constata defectiuni, se iau neintarziat masuri de reparare sau inlocuire a pieselor uzate sau cu

defectiuni.

Intocmit

ing. Bende Katalin
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CAIET DE SARCINI

Instalatii hidranti interiori

= GENERALITATI

Precizarile din prezentul caiet se refera atit la lucrari de investitii cit si la lucrari de reparatii pentru montarea hidrantilor
interiori.

STANDARDE DE REFERINTA
STAS 1478  Constructii civile si industriale.Alimentarea cu apa potabila
STAS 1343  Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de alimentare cu apa
STAS 7771  Masuri de siguranta contra incendiilor

Determinarea rezistentei la foc a constructiilor

STAS 2099  Elemente pentru conducte. Diametre nominale
STAS 7656  Tevi pentru instalatii din otel sudate longitudinal
STAS 9154  Armaturi pentru instalatii
STAS 4163  Retele exterioare de distributie. Principii fundamentale de proiectare
STAS 9824/5 Trasarea pe teren a retelelor de conducte
STAS 8591/1 Amplasarea in localitati a retelelor de conducte, subterane

= NORME NORMATIVE SI INSTRUCTIUNI TEHNICE REPUBLICANE

= Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56

= Norme republicane de protectia muncii 2002

=  Normativ I-9-2015

=  Normativ I-9/1-2015

= Volumul III Instalatii sanitare

C4 — 1977 - Prescriptii tehnice de proiectare, executie, instalare, verificare si exploatare a recipientelor sub presiune
I1 - 1986 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico — sanitare si tehnologice din tevi de PVC
neplastifiate

P118/2-2013 — NORMATIV PENTRU PROIECTATREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIIOR STINGERE A
INCENDIILOR

STAS 9143 - 1986 — Armaturi sanitare. Conditii de calitate

STAS 7656 — 1980 — tevi din otel sudate longitudinal, pentru instalatii.

= HIDRANTI INTERIORI

] Alimentarea cu apa hidrantilor de incendiu interiori se va face cu teava de otel zincat D = 2”. Timpul de functionare
a hidrantilor interiori este de 10minute cu un jet simultan cu debit de 2,1 I/sec..Hidrantii interiori vor fi amplasati intr-o cutie,
amplasata la loc vizibil, in care se pastreaza furtunul plat montat pe tambur avand D50mm si lungimea I= 20 m, cu racorduri
pentru asamblare, garnituri de etansare si teava de refulare prevazuta cu ajutaj de ®12 mm.

] Presiunea minima la teava de refulare, in cazul utilizarii dispozitivelor de pulverizare si a tevilor de refulare
universale, este de minim 3.1 bar.

" Reductiile de racorduri sunt utilizate la imbinarea tuburilor de refulare. Pentru etansarea racordurilor se folosesc
garnituri de cauciuc.

] De mare utilitate pentru personalul operativ (pompieri) este dispozitivul pentru infasurarea rapida a furtunului.

] Hidrantii interiori de incendiu (impreuna cu echipamentul de serviciu) se monteaza in cutii metalice amplasate in

nise sau firide in zidarie sau aparent, la inaltimea de 1,35 + 1,50 m de la pardoseala. Cutiile pot fi fixate aparent direct pe
perete sau pe stalpi. Cutiile se prevad cu posibilitatea de scurgere a apei.
= Coloanele de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se executa cu tevi din otel zincat, cu diametru constant de 2”.
Retelele exterioare, comune, de alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru hidrantii interiori, se executa cu tevi din
otel zincat sau din mase plastice (polietilena, PVC tip G, etc), cu conditia ca retelele interioare de distributie sa se execute cu
tevi din otel zincat pentru hidrantii de incendiu si cu tevi din mase plastice pentru consumul menajer si sa se faca inchiderea
din exterior a retelei menajere in caz de incendiu.
] Amplasarea hidrantilor se face in locuri vizibile, astfel incat sa fie usor accesibili si utilizabili chiar si in cazul
circulatiei pentru evacuarea incaperilor. In acest sens se recomanda montarea lor in case de scara. Pe coridoare, in incaperi
amplasate in apropierea intrarilor, in locuri protejate de inghet, urmarindu-se ca jeturile create sa atinga fiecare punct
combustibil din interiorul cladirii.
= Hidrantii de incendiu interiori vor fi marcati prin iluminat de siguranta.
CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Hidrantii de incendiu exteriori se supun incercarilor odata cu retelele de apa rece:

-incercari de etanseitate la presiune

-incercari de functionare la apa rece

Hidrantii de incendiu interiori se supun incercarilor odata cu instalatia interioara de apa rece:

-incercari de etanseitate la presiune

-incercari de functionare la apa rece

Intocmit

ing. Bende Katalin
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR

la obiectivul de investitji :
Instalatii hidranti interiori la Rezervor de acumulare ;statie de pompare incendiu si hidranti interiori

MUNICIPIUL TG.MURES - in calitate de beneficiar, reprezentat prin

in jud. Mures, loc.Tg.Mures str,Mihai Viteazul nr.26-28

PFA KLOSZ BALINT TG.MURES - in calitate de proiectant general ,

SC EXPERT SRL TG.MURES - in calitate de proiectant de specialitate ,

SC EXPERT SRL

In conformitate cu legea nr.10/1995 (calitatea constructiilor), Instructiunile Inspectiei Calitatii Constructiilor si
normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Doc.care se Nr.si
Nr Lucrdri ce se controleazd, se verifica sau se receptioneazd incheie. Cine data
crt. Y . . . (PVR,PV, participa actului
calitativ, pentru care trebuiesc intocmite documente scrise PVLA) (B,E,P,I) incheiat
I=r-r
0. 1. 2. 3. 4,
1. Trasarea pozitiei hidrantiilor,a circuitelor de distributie P.V.. B,E,
2. | Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor puse in opera P.V. B,E,
3. Montarea echipamentelor si a circuitelor de alimentare a | P.V. B,E,
hidrantilor interiori
4. | Verificarea probei de etanseitate la presiune la rece a | P.V.R. B,E,P
conductelor
5. | Incercarea de functionare P.V. B,E,
6. | Verificarea la terminarea lucrdrilor P.V.. B,E,
7. | Receptionarea lucrarii P.V.R. B,E,P,

NOTATII UTILIZATE :
P.V.L.A. .....proces verbal lucrdri ascunse
P.V.R. ........ proces verbal de receptie

P.V. ...

........ proces verbal

B. .... beneficiarul lucrarii de investitii
E..... executantul (contractantul) lucrarii de investitii
P...... proiectantul lucrdrii de investitii

reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii

Antreprenorul general are obligatia de a aduce la cunostiinta celorlalti factori care participa la fazele de control / receptie cu
cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte, datele la care lucrariile ajung in stadiile pentru care s-au prevazut controlul in
baza programului elaborat de proiectant. (H.C.M. nr.1002, art.34, alin.3.)
Coloana nr.4 se completeaza la data intocmirii actului prevazut la coloana nr.3.
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnicd a constructiei.
BENEFICIAR, CONSTRUCTOR,

VERIFICATOR ATESTAT,

PROIECTANT,

VIZA: INSPECTORAT IN CONSTRUCTII
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EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR
DE STINGERE INCENDIU

1. INTRETINEREA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI

Consta in principal din executarea urmatoarelor operatii :

- inspectie preventiva

- revizie preventiva

- reparatii curente

- reparatii pentru inlaturarea unor avarii

- masuri speciale pentru pregatirea exploatarii pe timp de iarna

In afara lucrdrilor enumerate mai sus, in obligatia beneficiarului va intra si luarea tuturor masurilor speciale ce se
impun n vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pe timp de iarng, ca : golirea apei din conductele neutilizate un
interval de timp, etansarea hidrantilor, izolarea lor, etc.

Se recomanda ca executia lucrdrilor de intretinere sa se faca in urmatoarele intervale de timp :

- inspectia preventiva : zilnic, sdptamanal si lunar

- revizia preventiva : o data la trei luni

- reparatii curente planificate : o data la trei luni.

Pentru intretinerea in bune conditiuni a instalatiilor de stingere, se va constitui o echipa de revizie care va face
verificrile periodice stabilite de catre comisia tehnicd a societdtii, consemnand intr-un registru toate defectiunile ivite si
remedierile efectuate.

Instalatiile de alimentare si stingere cu apa, vor fi mentinute in permanenta in buna stare de functionare.

Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalatiilor pentru stingerea incendiilor. Se va asigura in permanentd
accesul la hidranti, locul acestora fiind marcat cu indicatoare conform STAS 297/1980.

Instalatiile de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor trebuie astfel intretinute si exploatate incat sa fie ferite
de inghet, iar reviziile si reparatiile sa se poata face cu usurintd, fard a se scoate din functiune intreaga instalatie.

Pe conductele instalatiilor de stingere a incendiilor nu se vor rezema sau suspenda diverse obiecte, materiale si
dispozitive. De asemenea, in apropierea acestor instalatii nu se vor monta cabluri electrice care pot veni in contact cu
conductele de apa.

Conducerea societatii, comisia tehnicd de prevenire si stingere a incendiilor, trebuie sd@ cunoasca planul de
amplasare a instalatiilor, surselor, retelelor de apa si capacitatile lor, plan care va exista la comisia tehnica si la sediul
conducdtorului compartimentului (halei de fabricatie).

Hidrantji interiori vor fi dotati complet cu accesoriile si materialele necesare in functie de ipotezele de stingere
stabilite. Exemplu : furtun tip C in role de 20 metri, cu racorduri si garnituri de asamblare tevi de refulare tip C si chei de
racord. Aceste materiale vor fi pastrate in cutiile hidrantilor, pe peretii constructiilor.

Hidrantii vor fi vopsiti in culoare rosie de securitate si feriti de lovituri, iar locul in jurul lor sa fie liber pentru a fi
accesibil In caz de nevoie. Nu se vor depozita diverse obiecte in cutiile hidrantilor.

Robinetele de pe conductele care alimenteaza hidrantii de incendiu se vor sigila in pozitie deschisa pentru
asigurarea in permanentd a debitului de apa si a presiunii necesare. In caz de avarii, cand este necesara inchiderea acestor
vane, se vor scoate din circuit un numar cat mai redus de hidranti.

2. EXPLOATAREA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI R

1. Hidrantii de incendiu - interiori - vor fi mentinuti permanent in stare de functionare. In acest scop se verifica periodic:

= modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa se faca usor si complet;

= starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sd@ nu cedeze la presiunea apei;

= accesul la hidranti sa fie permanent liber; in acest scop nu se depoziteaza materiale in fata hidrantilor sau pe hidrant;.

2. Persoanele care lucreaza in incaperi prevazute cu hidranti de incendiu interiori trebuie sa cunoasca modul de folosire a
acestora.
3. Verificarea si controlul ce trebuiesc efectuate asupra instalatiilor de stins incendiul se va face in conformitate cu cele
mentionate in tabelul urmator :

Nr. Obiectul urmarit de Conditia in care Periodicitatea
crt. ncercare si control se executa

Hidranti de incendiu interiori
1. Aspectul exterior (daca hidrantji
sunt completi si in stare de

functionare). Prin control vizual in fiecare schimb
2. Valoarea prescrisa a presiunii

la hidrantii din punctul cel N

mai fnalt. Prin control vizual In fiecare schimb
3. Verificarea functiondrii

efective. Cu apa sub presiune Semestrial primavara si

toamna.
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4. Defectele frecvente ale hidrantilor de incendiu si modul de remediere a acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

Tipul de defecte

|Elemente componente|

|

Actiuni de remediere |

I

|l. absentd capac de manevrd, capac robinet; | robinet hidrant, |l. inlocuire; |
|2. racord defect; | racord furtun |2. reparare; |
|3. garnituri deteriorate sau lipsa acestora;l |3. inlocuire; |
|4. absentd roatd de manevra; | |4. montare; |
|5. scurgeri ale robinetelor; | |5. inlocuire sau reparare;

I I I I
|6. blocarea hidrantilor; | |6. inldturarea materialelor |
| | | depozitate pe hidranti |
| | | sau in fata acestora; |
|7. modul de manevrare usoard a robinetelor | |7. reparare; |
| (inchidere, deschidere) - operare | |

| necorespunzdatoare | | |
I I I I
|l. deteriordri (tdieturi, crdapdturi, etc.); | furtun de |l. inlocuire; |
|2. racorduri deteriorate; | refulare |2. inlocuire sau reparare; |
|3. garnituri defecte sau deteriorate; | |3. inlocuire; |
|4. furtun neracordat la robinet; | |4. racordare; |
I I I I
|1. lipsa tevii de refulare; | tevi de |1. inlocuire; |
|2. garniturd lipsd sau deterioratd; | refulare |2. inlocuire; |
|3. teava deteriorata; | |3. inlocuire; |
|4. teava nu opereazd corespunzator; | |4. reparatii sau inlocuire; |
I % % |
|1. verificarea tuturor conditiilor | cutie hidrant |1. reparare sau inlocuire a |
| referitoare la coroziunea ori | | elementelor componente |
| deteriorarea elementelor componente; | | sau a intregii cutii; |
|2. usa cutiei nu se deschide complet; | |2. reparare; |
|3. geamul usii este crdpat sau spart; | |3. inlocuire; |
|4. geamul de protectie este de tipul geam | |4. reparare sau inlocuire; |

tras conform STAS 835, grosime 4 mm,

este inscriptionat conform STAS 297/2,

existd zdvor de inchidere si daca

acesta functioneazd corespunzdtor;
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|5.

absenta dispozitivului pentru spart
geamuri in caz de interventie;

blocarea accesului la hidranti;

verificarea tuturor elementelor
componente (robinet hidrant interior,
furtunuri si tevi de refulare,

stingdtoare) ;

SC EXPERT SRL

echipare cu dispozitiv; |

inldturarea obiectelor |
sau materialelor |
depozitate; |
inlocuirea oricdrui |
element defect si |
echiparea cu cele care nu|
exista; |
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BREVIAR DE CALCUL
privind
debite si elemente de instalatii necesare pentru stingerea cu apa a incendiilor
pentru
Gradinita nr.15, str. Mihai Viteazul nr.28, mun. Tg.Mures

B. Caracteristicile constructive ale cladirii ( conform scenariului de securitate la incendiu)
-felul constructiei:extindere cladire existenta,inchisa de tip obisnuit fara Sali aglomerate
-functiuni:cladire civila(publica)-pentru supravegherea si ingrijirea copiilor prescolari
-regimul de inaltime:Dp+P+E
-categoria de importanta:”C"-cladire de importanta normala
-caracteristici constructive: Ac=1320;57 mp;Ad=3204,11 mp;V=11115 mc;Hmax=9,14 m
-categoria de pericol de incendiu:D(BE 1a) centrala termica si bucataria
-densitatea sarcinii termice:qs=661 MJ/mp
-riscul de incendiu:MIJLOCIU

B. DEBITE DE APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
(in conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a Instalatii de stingere

Indicativ P118/2-2013 si scenariul de securitate la incendiu)
- Debitul specific : Q; = 1 x 2,1 I/sec
- Lungimea minima a jetului compact I.= 10,0 m
- Furtun plat montat pe tambur avand Di52mm si lungimea |= 20 m
- Diametrul duzei de refulare: 12mm conform Anexa 5 / P118/2-2013

- timp de functionare t;=10 min

C. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE INSTALATII
HIDRANTI INTERIORI

Qc=2,11/s, v=1,0 m/s rezultd o conducta de 2" ; i=40mm/m
Lungimea conductei pana la cel mai indepartat hidrant : 23m
Lungimea furtunului plat : 20m
Determinarea presiunii pompei conform Fisa de calcul hidraulic:
H pompa = 40 mCA
Caracteristicile modulului de pompare ( 1 pompa activa) pentru hidranti interiori:
Qp=2,11/s=7,56 mc/h
Hp=40 mCA

Necesarul de apa pentru stingerea unui incendiu:

-Volumul rezervei de apa pentru stins incendiu cu hidranti interiori:( V;)
Vi= Qiix
Vi=2,1x10x 60 =12601=1,26 mc
Pentru alegerea volumului rezervorului tampon deschis de forma paralelipipedica ( STAS 8941) volumul Vi se
majoreaza cu volumul necesar executarii racordurilor la rezervor ( cca. 20%)
V util rezervor = 1,26 mc x20% = 1,51 mc
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Se alege rezervor tip II cu capacitate nominala 1500 litri, avand dimensiunile 1500x1000x1500 m si volum util de
1650 litri.
Rezervorul de apa se va amplasa in spatiul tehnic special amenajat de la parterul cladirii.
Durata normata pentru refacerea rezervei de apa de incendiu este de T,;=24 ore. Pentru refacerea volumului de
1,65 mc este nevoie de un debit de Q, dupd cum urmeaza :

Qi =1,65mc/ 24 ore = 0,07 mc/h = 0,019 I/s

Intocmit
ing.Bende Katalin
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FORMULARUL F5
PROIECTANT GENERAL
OBIECTIV PFA KLOSZ BALINT - F26/491/2000

. . PROIECTANT DE SPECIALITATE:
Rezervor de acumulare, statie de pompare si S.C. EXPERT SR.L.

hidranti interiori pentru stingerea incendiilor la 126-1449-1993
Gradinita nr.15,
mun. Tg.Mures, str. Mihai Viteazul nr.28

FISA TEHNICA NR.1

SC EXPERT SRL

( se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotari etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic : Modul de pompare pentru apa de incendiu
.. Furnizor
Corespondenta propunerii ;
o - A, (denumire,
5 S o . . - tehnice cu specificatiile
) Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini oo X adresa,
S tehnice impuse prin
. . telefon,
Caietul de sarcini
fax)
0 1 2 3

1 | Parametrii tehnici si functionali :

1 buc. pompa apa incendiu

Debit pompare: 8 m3/h

Inaltime de pompare : 40.00 m

Motor:

-Putere nominala pompa : 3 kW

-Turatie nominala : 2900 1/min

-Alimentare : 3~400V/50Hz

Grad de protectie : IP 54

Racord aspiratie / refulare : DN50/DN50

Modul de pompare format din:

- 1 buc. pompa centrifuga verticala din otel inoxidabil
- tablou de protectie si automatizare

- 1 buc. clapeta de retinere

- 2 buc. robineti

- traductor de presiune si vas de hidrofor avand volum
min.8 litri

- plutitor pentru protectia la lipsa apei

- plutitor pentru protectia la depasirea nivel maxim

Tabloul de protectie si automatizare pentru incendiu
va

permite pastrarea presiunii constante in functie de
presiunea masurata de traductorul de presiune montat
pe conducta de refulare a modulului de pompare.
Tabloul va permite setarea diferita a presiunilor de
pornire si oprire pentru pompa.

Protectii electrice :dezechilibru intre tensiuni, lipsa sau
tensiune minima, lipsa faza, inversare succesiune faze,
suprasarcina,scurtcircuit. Pentru protectia la lipsa apei
se va monta un plutitor in rezervorul de apa de
incendiu.




Rezervor de acumulare;statie de pompare incendiu si hidranti interior la Gradinita nr.15 SC EXPERT SRL
7g.Mures;str.Mihai Viteazul nr.28
Beneficiar: Municipiul Tg.Mures

Semnalizari :

- pe panou :intrerupator general manual, butoane
pentru

selectarea modului de lucru manual si automat pentru
pompa inclusiv semnalizare pentru avarie sau
functionare

- pe ecranul modului de automatizare : avarie retea,
pornire incendiu,lipsa apa, avarie pentru pompa ;

- prin contacte libere de potential (BMS) :avarie-
functionare generala

- pornirea de la distanta a modulului prin butoane de
pornire amplasate linga hidranti si buton amplasat in
camera portar (oprirea se poate face numai manual)
-oprire automata in cazul lipsei de apa

- semnalizare pentru pompa a regimului de lucru
automat sau o- manual.

-testare periodicd integrata

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:

- functionare automats;

- regim de functionare discontinuu ;

- siguranta in functionare si durabilitate in exploatare.

3 | Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

-garantie 24 luni de la PIF pentru modulul de pompare
cu asigurare service gratuit cu piese de schimb incluse
-termen de rezolvare a problemelor ivite in perioada
de garantie: 2 zile

-postgarantie:asigurarea pieselor de schimb uzuale pe
o perioada de 15-20 de ani si service

-asigurarea pieselor de schimb ai afara perioadei de
garantie: 15 zile

4 | Conditii de garantie si postgarantie:

- aistenta tehnica la montaj si PIF

-instruire personal de exploatare

-se va asigura manual de exploatare in limba romana

5 | Alte conditii cu caracter tehnic

- montaj, PIF si testare sistem

- instruire personal de exploatare si intretinere
trebuie sa se asigure manual de exploatare si
documentatie tehnicd in limba romana si in original

Proiectant,
ing. Bende Katalin

(numele si semnatura persoanei autorizate)
L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul completeaza si réspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1;
Coloanele 2 si 3 se completeaza de cdtre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica



