NOTA:

* Conductele de distributie apa de sfins incendiu se vor
monta pe consola sudata pe stalpi conform detaliu fip

IPCT Sa catalog Dc-1 vol.1b grupa DC-70/610-2 suporti tip SCM9
* Conductele monfate pe traverse se vor aseza pe suporfi
glisanti conf.detaliu tip 65/510 G?.

* La trecerea conductelor de apa prin perefi anfifoc se vor
monfa in pod obligatoriu piese de frecere etansa executaf

H 2~

H 2~

|
\
|
\
)
coform defaliu tip IPCT/91 grupa PSI-DC-170/011; 170/012-TC-1-1-2 L ,15 ‘
* Cutia (nisa) hidrantilor vor fi montata la 1.1 m inaltime OL-Zn®?2" L OL-Zn®?2" 1 ‘
* Robinetii hidrantilor se va monta la 1.5m de la pardoseala. — x — =
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A Conducta alimentare cu apa potabila de la refeaua publica ‘ ~265 é é
H Conducta apa de incendiu | Y; L L ‘
Hi Hidrant de incendiu interior echipat cu furtun plat pe tambur, ! ‘
avand diametrul interior Di 52mm,lungimea L=20m, si teava ‘
de refulare universala cu diametrul duzei de refulare de 12mm, ‘
asigurand un jet compact de 10m la un debit de 2.1 l/s ‘
RS Robinet cu sertar
Pinc Modul pompare penftru apa incendiu pentru « Cat i de i fant tructiel : “C" l
ategoria de importanta a constructiei : normala
hidrantii interiori avand urmatoarele caracteristici hidraulice: g P
Q=21 1/s si H=40 mCA * (lasa de importanta a constructiei : “IlI"
(parametrii tehnici cf. fisa tehnica nr.1)
Rg Robinet golire
Pp Palnie preaplin
RSP Robinef cu plufitor Verificaffor/ Nume Semnatura | Cerinta Referat/expertiza nr. /Data
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