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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

Faza:
PT

1.Date generale

1.1 Denumirea lucrarii: Extindere si reabilitare termica gradinita cu program prelungit Nr.15

1.2 Amplasamentul: Loc.Tirgu-Mures, str.Mihai Vitezul, nr.26-28, jud.Mures,

1.3 Beneficiarul lucrarii: Municipiul Tirgu-Mures-Priméria

1.4 Proiectant de specialitate: SC Phoneprest SRL, Autorizatja: seria A nr.0469, Loc.Tirgu-Mures, Bd.1848,nr.50,ap.2

1.5 Sef proiectant de specialitate: ing. Both Janos, Tel:0744-678-823
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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

1.STUDIUL DE RISC

Prezentul capitol trateaza instalatiile pentru limitarea propagarii incendiului aferente unei constructii existente.
Cladirea va avea functiunea de gradinita cu program prelungit .
Functii principale: -spatii educationale pentru prescolari intre 3-7 ani (6 sali de grupe cu 124 copii),
- holuri, vestiare, si grupuri sanitare pentru copii ,
-spatii needucationale-(cabinet medical, isolator, cabinet psihologic, birouri, etc)
Functii secundare:  -bucatarie, preparari,
-depozite, magazii, vestiare, spatii pentru circulatie si GS etc.
Functii conexe: -centrala termicé
-spalatorie-calcatorie
-depozit materiale de curatenie
Obiectivul este amplasat in Tirgu-Mures, str.Mihai Viteazul, nr.26-28, jud Mures. in prezenta documentatie sunt
descrise solutiile adoptate la faza P.Th.
Obiectivul este o cladire existenta , care se reabiliteaza.
Sistemul pentru siguranta la incendiu a cladirii este compus din sistemul de detectie semnalizare si avertizare
incendiu.. Se vor instala detectoare de fum si de temperatura pentru detectia unei inceput de incendiu.
Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate caile de acces —evacuarea
respectand normativele interne si internationale in vigoare.
Sistemul propus este de tip adresabil corespunzand integral standardelor din seria EN54.
S-a prevazut o centrala antiincendiu adresabila , cu 128 zone, 1 bucla, maxim 64 elemente pe bucla.
Sistemul acoperé intreaga clédire , fiind prevézute detectoare in toate incaperiile cu risc de incendiu, reteaua de
semnalizare fiind pozaté ingropata sau aparent. Sunt acoperite integral cerintele EN54, functiile de stocare/inregistrare
evenimente (setari/alarme/defecte).

1.1 Zonarea sistemului in functie de riscul producerii unui incendiu

Solutia propusa tine cont de riscurile de producere a incendiului pentru acest tip de cladire, precum si de destinatia
functionala.

Sursele potentiale de producere a incendiilor:

-surse de aprindere cu flacara (flacara de chibrit, brichetd, luminare, lucréri de sudurd, artificii, foc deschis, tigara)

-surse de aprindere de natura termica (obiecte incandescente, caldura degajata de aparatele termice,efectul termic

al curentului electric, petarde, pocnituri etc.)

-surse de aprindere de natura electrica (arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica)

-surse de aprindere natural (caldura solara, trasnet)

-surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu)

1.2 Spatiile protejate

Fiecare spatiu (in afara grupurilor sanitare), este protejat de unul sau mai multe detectoare adresabile de fum . De
asemenea au fost prevéazute si butoanele manuale pentru semnalizarea incendiilor, care sunt amplasate pe céile de acces,
in asa fel incat distanta din orice punct al cladirii pana la cel mai apropiat buton sa nu fie mai mare de 30m. Buc&taria este
protejata prin intermediul unui detector adresabile de temperatura.

Centrala termica este protejata la scapari de gaz printr-un detector de gaz metan.

Au fost prevazute 6 sirene pentru semnalizarea unui incendiu, 5 de interior amplasate in locuri de unde pot fi
auzite din orice punct al imobilului si 1 sirena de exterior cu flash.
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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

2.Memoriu tehnic

2.1 Rolul instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu (IDSAI)
Instalatia de detectie semnalizare si avertizare de incendiu urmeza sa completeze dotarea tehnica.
Rolul instalatiei de detectie semnalizare si avertizare incendiu:

-detectarea incendiilor, atét pe céile de circulatie pentru functionarea normala a constructiei, si in spatiile si
incaperiile auxiliare, precum si in acele incaperi in care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fara a fi observant in timp util

-anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat si/sau prin declansatoare manual de
alarma, precum si dupé caz, la unitatea de pompieri

-alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure prima interventie si
evacuarea persoanelor din cladire in conformitate cu planurile de evacuare

-avertizarea sonora a persoanelor din cladire asupra pericolului de incendiu

-memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

2.2 Conditii respectate din normativul P118-3/2015

Instaltia automatd de detectare semnalizare si avertizare incendiu s-a proiectat conform normativului de
specialitate P118-3/2015. Instalatia respectd urméatoarele cerinte:

-ECS-ul este amplasata in holul principal -situat la parter, usor accesibil din exterior . Sistemul a fost prevazut cu
modul de transmitere a datelor prin GSM, pentru a transmite starea de alarma respectiv defect la persoanele abilitate

-amplasarea detectoarelor automate de incendiu —asigurind distanta minima de sigurant la foc fata de corpuri de
iluminat, materiale combustibile etc.

-respectarea distantelor minime (30cm faté de celelalte echipamente de curenti slabi, 50 cm fata de echipamente
de curenti tari)

-pentru conectarea instalatiei de semnalizare incendii : priz& de pamant< 4 ohm (art.8.2)

-liniile de detectie: cabluri de cupru rezistente la foc

-liniile de semnalizare : cabluri de cupru cu intarziere la propagarea flacarii (rezistente la foc 30 minute)

-alimentarea cu energie electrica a ECS (nu face obiectul proiectului), din tabloul general de distributie al

beneficiarului, prin circuit propriu alimentat inaintea intrerupatorului general,

-alimentarea de rezerva se realizeaza automat prin acumulatoare (24Vcc), asigurand autonomia n functionare a
instalatiei timp de 48 ore in conditii normale (stare veghe-respectiv stand by) si minim 30 minute in conditii de alarma
generala de incendiu,

-toate partile componente ale sistemului tehnic al IDSAI trebuie s& aib certificate de conformitate CE

-in incéperea centralei de semnalizare incendiu trebuie sa existe: iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului,
(de tip 2), conform |7 (pct2a-baterie locala cu comutare automata-luminoblocuri etc)

-s-a prevazut si iluminat de siguranta pentru evacuare (cu luminoblocuri-baterie locala de acumulatori)

Proiectul a fost realizat in concordanta cu cererile si necesitatiile beneficiarului.

2.3 Norme si standarde de referinta

Proiectul se refera in exclusivitate la sistemul de avertizare al incendiului si nicidecum la celelalte aspecte ale
prevenirii respectiv stingerii incendiului (cum ar fi de exemplu céile de acces, de evacuare si intervettii, sau preintampinarea
propagarii incendiilor, sau rezistenta la foc, etc.).

Prezenta documentatie s-a elaborat avand la baza urmatoarele documente:

-Normativ privind securitatea la incendiu a construciiilor partea a lll-a - instalafii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu indicativ P118/3 — 2015

-Prospecte potentialii furnizori

-Planuri de arhitectura
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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

Sistemul de detectare si avertizare incendiu s-a conceput si s-a proiectat conform normativelor in vigoare impuse
de urmétoarele prevederi:

HGR nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu.

HGR nr. 537/2007 privind sanctionarea contraventionala in domeniul apararii impotriva incendiilor.

OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatjilor de
urgenta modificat si completat cu OMAI 786/2005.

OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

OMIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica,
intrefin si/sau repara sisteme si instalatji de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare,
de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;

OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza $i acoperirea riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.

OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de
incendiu.

OMAI nr. 105/2007 pentru modificarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor masuri privind functionarea
Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea
cerintei securitate la incendiu.

OMAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor privind stabilirea consiliilor locale si operatorilor economici care au
obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul aparérii impotriva
incendiilor.

OMAI nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a
activitatii de prevenire a situatjilor de urgenta

SR EN54-x Sisteme de detectie si alarmare incendii.Norme tehnice

Scenariul de securitate la incendiu pentru obiectivul mentionat

Lista acestor norme si legi nu este exhaustive.Vor fi avute in vedere toate actele normative in vigoare.
Proiectul se va verifica pentru exigenta Cc/Ci plansele find stampilate si semnate de Verificatorul Atestat M.T.C.T.
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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

3. Descrierea obiectivului

3.1 Amplasamentul si imprejurimile

Cladirea studiaté este amplasatd pe un teren situat in intravilanul localitdtii Tirgu-Mures, judetul Mures, conform
planului de situatie anexat.
Aria totala construitd = 271,28 mp.
Aria total desfasurata=558.73 mp.
Vecinatatiile-case particulare
Cladirea este o cladire existent amplasata fata de vecini , conform planului de situatie la urmatoarele distante:
-la nord 6m si 12m,
-lavest: 15 m

-la est si sud peste 15 m

Cladirea are 9 accese din exterior 3 la subsol, 3 la parter 3 la etaj
Regimul de Tnaltime al constructiei = Dp+P+E

Schita de dispunere a obiectivului, a cladirilor invecinate si a strazilor adiacente este prezentata in detaliu in Plansa A1;
Elementele privind constructia:

-Structurd —pereti portanti: diafragme din beton armat de 30cm 35 cm,40cm, 45 cm,50cm la subsol, si din caramida de 33cm
35cm si 40 cm la parter si etaj
- pereti interior neportanti: zidarie din caramida de 12.5 cm, 15 cm si 25 cm grosime
-Plansee-beton armat de 14 cm grosime peste subsol si parter. Beton armat de 13 cm peste etaj
-Acoperis -Placa din beton armat de 14 cm grosime peste etaj. Lemn ignifugat
-nvelitoare-Tigla

4. Descrierea instalatiei de detectare si avertizare incendiu

4.1 Generalitati

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de destinatia si structura obiectivului
Se impune un sistem de detectare conventionald de avertizare incendiu cu minim16 zone, detectoare de fum
optic de temperature si de gaz, butoane manuale de avertizare incendiu, si sirene.

Detectoarele de fum vor fi ampalsate pe tavan conform proiect sau deasupra elementelor considerate critice din
punct de vedere al incendilor. in cazul aparitiei de fum, sau temperaturi ridicate aceste detectoare transmit un semnal
centralei. Proiectul prevede instalarea unor butoane manuale de semnalizare incendiu de culoare rosie, montate in
apropierea cailor de acces. Ele se vor amplasa conform proiect pe perete in pozitia verticala , in locuri vizibile si usor
accesibile la o Tnaltime cuprinsa intre 1,2 m si 1.5 m de la pardoseald, si in asa fel incit sa nu fie nevoie sa parcurga mai
mult de 30 m pana la cel mai apropiat buton. Se prevede o sirena exterioara amplasat in loc vizibil, si 4 sirene interioare.

Cablul folosit va fi obligatoriu cablu special ecranat de culoare rosie de tip 2x0.8 mm, cablu de alimentare
ignifug CYY-F3x2.5 si cablu rezistent la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute: 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
si 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180 pentru trasee de semnalizare. O pereche din acest cablu se va folosi pentru
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Instalatie de detectare, semnalizare
SC PHONEPREST SRL si avertizare incendiu

alimentarea detectorului de gaz direct din ECS (la fiecera element se va strapa aceasta pereche).Cablurile se vor monta in
canal cablu sau in tub flexibil PVC ignifug.

Jonctjunile se vor executa numai in cutiile de distributie sau in interiorul dispozitivelor.

Alimentarea centralei va fi realizatd de la tabloul general electric printr-0 sigurantd, separat de alte
consumatori, independent de orice dispozitiv de separare generala a cladirii.

Sursa tampon va fi formata din doi acumulatori de 12V/17Ah.

Centrala de detectare si avertizare incendiu va fi legat la un comunicator GSM ce va transmite starea de

alarma sau starea de defect catre persoanele abilitate.
ATENTIE!

Toate elementele electronice ale sistemului de semnalizare si avertizare incendiu (centrala de semnalizare,
detectorii de fum, butoanele manuale de semnalizare, sirenele) trebuie protejate in timpul exploatarii astfel incat sa nu fie
acoperite si sa fie permanent vizibile si accesibile.

Executantul lucrdrii are obligatia de a instrui personalul care urmeazd sd supravegheze sistemul de

semnalizare.

Beneficiarul are obligatia de a intocmi si conduce Jurnalul de Evenimente pentru instalatia de semnalizare a
incendiilor.

Toate materialele si produsele care urmeaza a fi montate , trebuie sé fie conform normelor europene in vigoare
(EN54)

4.2 Structura instalatiei

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare este compus din:

- Centrala de incendiu adresabil cu 1 bucla si 128 zone ce corespunde standardului EN54-2, EN 54-4
- Detectoare optice de fum adresabil ce corespunde standardului EN54-7

- Detector de temperatura adresabil ce corespunde standardului EN54-5

- Butoane manuale de incendiu adresabil - de culoare rosiece corespunde standardului EN54-11

- Unitate de avertizare acustica -sirena interioara de incendiu - de culoare rosie EN54-3

- Modul I/O ce respect standardul SR-EN54-18:2006 si SR-EN54-18:2006/AC:2007

- Detector de gaz

- Unitate de avertizare acustica exterioara de culoare rosie ce corespunde standardului EN54-3.

- Comunicator GSM ce corespunde standardului EN54-21

- Acumulator 12V -17Ah- 2 buc

4.3 Structura sistemului
Este compus din urmatoarele elemente:

4.3.1.Lista cantitati de lucrari

Nr. | Denumire element UM
1 Montare echipamente conform listei de mai jos set
2 Programarea si testarea sistemului montat set
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Instalatia de detectare semnalizare si

SC PHONEPREST SRL avertizare incendiu
4.3.2.Lista echipamente
Nr Denumire element Cant. UM
1. | ECS-Centrala adresabila cu o bucl 1 Buc.
2 Comunicator GSM 1 Buc
3 Detector optic de fum adresabil cu soclu 43 Buc.
4 Detector de temperature adresabila cu soclu 1 Buc
5 Detector de gaz 1 Buc
6 | Modul /0 1 Buc
. Buton manual de incendiu adresabil cu capac 1 Buc.
8 Sirena interna de incendiu 5 Buc.
9 Siren exterior cu flash 1 Buc.
10| Acumulator centrala 12V/17Ah 2 Buc.
11 Cablu alimentare CYY-F3x2.5 (ignifug) 5 M
12 Cablu antiincendiu rezistent la foc 30 minute : 1x2x0.8 | 225 M
JE-H(St)H Bd E30/FE180
13 Cablu antiincendiu rezistent la foc 30 minute 2x2x0.8 JE- | 250 M
H(St)H Bd E30/FE180

14 Canal cablu 40x60 10 M
15 Canal cablu 25x16 420 M
16 | Tub flexibil ignifug ®13 40 M

4.4 Calcul energetic al instalatiei

Intregul sistem este alimentat de la reteaua de 230V. Pentru cazul de avarie, la reteaua de 230V, sistemul este
prevazut cu doi acumulatori de 12V/17Ah legate in serie .

Nr.c[Echipament Tensiune de alimentare |Consum/buc (mA) |Nr. |Consum total (mA)
rt. De baza Rezerva Veghe |Alarma [PYC- \Veghe  |Alarma
1 |Centrala 24V CC 24V CC 130 300 1 130 300
2 |Detector de fum 24V CC 24V CC 0.34 4.34 43 14.62 186.62
3 |Detector de temperatura 24V CC 24V CC 0.25 2.25 1 0.25 2.25
4 Detector de gaz 24V CC 24V CC 12 50 1 12 50
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5 [(Interfatd adresabild 24V CC 24V CC 15 4 1 1.5 4
8  [Buton manual 24\ CC 24\ CC 0.23 2.23 11 2.53 24.53
9 |Sirena interior 24\ CC 24\ CC 0 8 5 0 40
10 |Sirena externs 24VCC |24V CC 0 45 1 0 45
Total consum (mA) 160.9 652.4

Conform SR-EN54-4 :

Durata de functionare pe sursa de rezereva minima este de 48 ore urmate de 30 de minute in stare de alarma.
Sursa de alimentare de baza trebuie sa asigure incarcarea sursei de rezerva la 80% din capacitatea acesteia in 24 de ore
sila 100 % n timp de 48 ore.

La calculul autonomiei se va lua in considerare functionarea normala a sistemului pana la scaderea cu 86% a
capacitatii acumulatorilor.

tsp =48h

tal =0,5h

Calculul numarului de acumulatoare:

N= [n]+1
N= (Iso*ts*la*ta)/(Cac*0,86)

n=(0.161*48+0.65%0.5)/(17*0.86)=0.55
N=0+1=1
Se vor instala doua acumulatoare de 12V / 17Ah pentru a asigura tensiunea de 24 V de back-up necesara
centralei.

Din calcule ajungem la concluzia ca sistemul functioneaza in stare de veghe:
Tso =0.8xC/1=0.8*17/0.161=84.47 ore.

Aceasta capacitate permite functionarea numai in stare de alarma: T, =0.8*17/0.65= 20.92 ore

Autonomia sistemului

Timp functionare al sistemului in stare de veghe 8447 h

Timp functionare al sistemului in stare de alarma continua 20.92 h

Sursa tampon este formata din : - acumulatori centrala: 2*12V/17Ah

Observatie:

Aceste calcule au fost facute pe valori tipice de consum ale elementelor . Dupa alegerea produselor se vor reface
calculele cu valorile concrete date de producator. Se va avea in vedere dimensiuniile acumulatoriilor, daca dimensiuniile
acumulatoriilor nu permit instalarea in carcasa centralei se vor folosi surse externe monitorizate, ce asigura incarcarea
acumulatoriilor si respectd standardul SR EN54-3+AC:2002 , SR ENS54-3+AC:2002/A1:2003 si SR EN54-
3+AC:2002/A2:2006
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4.5 Indexul zonelor de detectare

-zona 1 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la demisol —corp A

-zona 2 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la demisol —corp B

-zona 3 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la parter —corp A

-zona 4 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la parter —corp B

-zona 5 —detectori de fum, temperaturd , butoane manual si sirene de la etaj corp A
-zona 6 —detectori de fum , temperatura , butoane manual si sirene de la etaj corp B
-zona 7 —detectori de fum, temperaturd , butoane manual si sirene din pod

-zona 8 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la parter —casa scarii corp A
-zona 9 —detectori de fum , butoane manual si sirene de la parter —casa scérii corp B

4.6 Breviar de calcul-detectori de fum sau caldura

Pentru detectoare de fum inaltimea incaperilor este < 6m =>Rezuta din tabelul 3.3-P118/3-2015 : Amax=60 mp

Pentru pod unde inclinarea este > 20° Amax=60 mp.

Pentru detectoarele de caldura Amax=30 mp

Distanta maxim& orizontald (DH) de la un punct al tavanului la cel mai apropiat
detector de fum punctual (SR EN 54-7) este 5.7m iar in pod unde inclinarea este > 20° 7.1m

Distanta maximd orizontald (DH) de la un punct oarecare al tavanului la cel mai
apropiat detector de caldura (SR EN 54-5) este 4,4m

Nr. . Suprafata | Inaltime Nr. min.
CRT Spatiul Rezulta detectoare
[mp] [m]
Demisol

1 | Casa scarii 4.72 2.65 0.079 0

2 | Bucatarie 19.18 2.65 0.320 1

3 | Depozit/preparator 8.39 2.65 0.140 1

4 | Depozit 2.25 2.65 0.038 1

5 ?}/:;t(iaalrfcffntru personal 16 265 0.027 1

6 | Filtru sanitar 424 2.65 0.071 0

7 | Vestiar haine strada 2.19 2.65 0.037 1

8 | Depozit haine curate 1.84 2.65 0.031 1

9 | Depozit haine murdare 2.36 2.65 0.039 1

10 | Spalatorie 7.73 0.129 1

10 | Calcatorie 2.24 0.037 1

11 | Centrala termica 13.61 2.65 0.227 1

Parter

12 | Windfang acces gradinita 3.38 2.65 0.056 0

13 | Oficiu 3.9 2.65 0.065 1

14 | Spalator vesela 5.35 2.65 0.089 1
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15 | Hol 5.15 2.65 0.086 1
16 | Hol grupa 11.99 2.65 0.200 1
17 | Sala grupa1 30.38 2.65 0.506 1
18 | Cabinet psihologie 5.38 2.65 0.090 1
19 | Hol 14.9 2.65 0.248 1
20 | Birou administrator 7.34 2.65 0.122 1
21 | WC 2.05 2.65 0.034 0
22 | Casa scarii 3.49 2.65 0.058 1
23 | Grup sanitar 8.09 2.65 0.135 0
24 | Hol sala grupa 2 18.13 2.65 0.302 1
25 | Sala grupa 2 29.28 2.65 0.488 1
26 | Vestiar general 41.09 2.65 0.685 1
27 | Depozit 1.92 2.65 0.032 1
28 | Windfang 411 2.65 0.069 1
29 | Hol 19.21 2.65 0.320 1
30 | Birou director 9.1 2.65 0.152 1
31 | WC administrativ 3.02 2.65 0.050 0
32 | Cabinet medical 9.13 2.65 0.152 1
33 | SAS 1.1 2.65 0.018 1
34 | WC 1.81 2.65 0.030 0
35 | Izolator 413 2.65 0.069 1
Etaj
36 | Hol acces 5 2.65 0.083 1
37 | Casa scarii 6.19 2.65 0.103 1
38 | Grup sanitar 5.15 2.65 0.086 0
39 | Sala grupa3 13.82 2.65 0.230 1
40 | Hol acces 12.33 2.65 0.206 1
41 | Casa scarii 5.31 2.65 0.089 1
42 | Grup sanitar 5.3 2.65 0.088 0
43 | Sala grupa 5 13.76 2.65 0.229 1
44 | Sala grupa 6 41.82 2.65 0.697 1
Pod
45 | Pod 175 4.2 1.944 2
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4.7 Jurnal de cabluri
Nr. Dela... Pana la... Tip
eticheta cablu
1 ECS DF3/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
2 DF3/1 DF3/2 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
3 DF3/2 DF3/3 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
4 DF3/3 DF8/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
5 DF8/1 DF8/2 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
6 DF8/2 BM8/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
7 BM8/1 DF3/4 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
8 DF3/4 DF3/5 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
9 DF3/5 BM1/2 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
10 BM1/2 DF1/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
11 DF1/1 DF1/2 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
12 DF1/2 DF1/3 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
13 DF1/3 DT1/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
14 DT1/1 Si1/ 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
15 Si1N BM1/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
16 BM1/1 DF1/4 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
17 DF1/4 DF3/6 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
18 DF3/6 DF3/7 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
19 DF3/7 DF3/8 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
20 DF3/8 DF3/9 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
21 DF3/9 BM3/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
22 BM3/1 DF3/10 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
23 DF3/10 DF3/11 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
24 DF3/11 DF3/12 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
25 DF3/12 DF3/13 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
26 DF3/13 DF3/14 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
27 DF3/14 DF4/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
28 DF4/1 DF4/2 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
29 DF4/2 DF4/3 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
30 DF4/3 DF4/4 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
31 DF4/4 DF4/5 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
32 DF4/5 BM4/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
33 BM4/1 DF2/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
34 DF2/1 M6/1 2x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
35 M6/1 DF2/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
36 DF2/2 BM2/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
37 BM2/1 DF2/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
38 DF2/2 Sil2/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
39 Sil2/1 BM2/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
40 BM2/2 BM2/3 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
41 BM2/3 DF2/3 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
42 DF2/3 DF2/4 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
43 DF2/4 DF4/6 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
44 DF4/6 Si3/ 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
45 Si3/1 BM6/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
46 BM6/1 DF6/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
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47 DF6/1 DF6/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
48 DF6/2 DF6/3 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
49 DF6/3 SI6/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
50 SI6/1 DF6/4 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
51 DF6/4 DF9/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
52 DF9/2 DF7/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
53 DF7/1 DF7/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
54 DF7/2 BM9/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
55 BM9/1 DF9/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
56 DF9/1 DF8/3 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
57 DF8/3 DF5/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
58 DF5/1 SI5/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
59 SI5/1 DF5/2 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
60 DF5/2 DF5/3 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
61 DF5/3 BM5/1 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
62 BM5/1 ECS 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
63 ECS SE 1x2x0.8 JE-H(St)H Bd E30/FE180
64 ECS TDG CYYF3x2.5

4.8 Caracteristici tehnice

4.8.1 Centrala de detectie

-Tensiunea de alimentare: de baza 230V
-Tensiunea de alimentare: de rezerva  2buc. 12V de la 17Ah la 22Ah
-Consum maxim de curent pasiv:0.7A

-Numar de variante alarme:17

-Liniile de semnalizare (cu potential):1

-Numarul de detectoare in linie :64

-Detectarea rezistentei de izolatie in linie:sau mai mult
-lesiri releu:potential liber in panoul de control 3 sarcina 1A 30V

-Numarul de linii de detectie:2
-Numarul de linii de control:2
-Numarul de zone de detectare: 128

-Temperatura de Operare:de la -5°C la 40°C

4.8.2 Detector optic de fum

-Tip:adresabil

-Tensiune de operare: 16,5 VDC - 24,6 VDC

-Testele de incendiu detectate: TF2 pana la TF5

-Interval de temperatura de functionare:de la -25°C la 55°C
-Umiditate relative:de la 95% la 40°C

4.8.3 Detector de temperatura

-Tip:adresabil,

-Tensiune de operare:16,5 VDC - 24,6 VDC

-Clasa detector:A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR conf. PN-EN 54-5

-Interval de temperatura de functionare:de la -25°C la 65°C
-Umiditate relative:de la 95% la 40°C
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4.8.4 Detector de gaz

-Nivele de sensibilitate (10% si 20%),

-Alimentat la 10Vca sau 12Vcc,

-Consum 150mA (cand releul este activat),

-Releu 1A la 125V,

-Semnalizare acustica locala 83dB la 0,3m;

-Temperatura de functionare: de la -15 pana la +55 grade Celsius;
-Doua nivele de sensibilitate; Sirena: 94dB;

-Timp de raspuns: mai putin de 10 sec.

4.8.5 Buton manual de avertizare incendiu

-Clasa de protectie carcasa:IP 30

-Consumul de curent pasiv:< 135uA

-Interval de temperatura de functionare:de la -25°C la 70°C
-Culoare carcasa:rosu

-Suprafaté cadru de montaj:RM-60-R

4.8.6 Sirena interna adresabila

-Tensiunea de alimentare 16VDC - 32.0VDC

-Tensiune de lucru de linie de detectare 16.5VDC - 24.6VDC
-Consum de curent < 10mA

-Nivel sonor 100dB

-Interval de temperatura de functionare -10°C pana la 55°C
-Clasa de protectie carcasa P 21C

4.8.7 Modul 1/0 adresabil

-Tensiune de operare:16,5 VDC - 24,6 VDC

-Interval de temperatura de functionare -10°C pana la 55°C
-Clasa de protectie carcasa  IP 21C

-Dimensiuni ® 115x54 mm

4.8.8 Sirena de exterior conventional

-grad de protective: IP 67 cu flash,

-culoare rosie,

-32 tonuri ,

-avizare EN 54 ,

-nivel acustic maxim 107dB/1m,

-tensiune alimentare: 9-29Vcc,

-curent consumat 22mA la 29V DC

-temperatura mediului: -25... +70 grade C

-umiditatea mediului de durata (fara condensare): 93 % +/- 3% RH
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4.8.9 Comunicator GSM

-Frecventele folosite:GSM 850/900/1800/1900 MHz
-Antena:; SMA conector

-Tensiuni:SIM1.8/3V

-Sursa de alimentare: 5+ 30V DC

-Curent maxim: 400 mA

-Legatura cu centrala adresabila:RS-232

-Protocolul de comunicare cu controlul:PMC-4000

-Intrari digitale W1, W2 (declansat de un scurt-circuit la sol)
-Conexiune: USB (emitator pe partea mini-conector USB)
-Greutate:97 g

-Temperatura de operare:- 30 ° Cla+ 750C
-Dimensiuni:89 x 60 x 30 mm

4.8.10 Acumulator

-Tensiune 12V/17Ah

-Temperatura de functionare : -25 C ... 50 C fara schimbari aprecibile al caracteristicii
-Functionare corespunzatoare garantata si durata lunga de viata

-Dimensiuni: 151 x 97 x 95 mm (L x | x h)

-Masa: 3,43 Kg

5.Conditii tehnice de montare

Echipamentul de control si semnalizare se va monta la parter in apropierea birou director .Semnalul echipamentului
de control si semnalizare va conectat prin modul GPRS la dispecerat de monitorizare . Spatiul pentru ECS trebuie sa fie
prevazut cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului. Aceasta incapere este prevazut cu minimum de 1-2
prize de 16A-230V, pentru Iampi portabile si unelte (scule accesorii) portabile iar alimentarea acestora se face din tabloul
electric de securitate la incendiu a cladirii.

Senzorii de fum optic si temperatura se vor monta conform planului din proiect pentru a cuprinde cat mai optim zonele

vizate.

Toate conexiunile la aparate se realizeaza in interiorul acestora, in dozele de legatura, pentru a asigura protectia i

siguranta maxima a instalatjei.

Cablarea se va realiza conform planului din proiect, in tub flexibil ignifug. Tuburile de protectie la parter se vor monta
ingropat iar in subsol aparent .

Alimentarea echipamentelor se va face local printr-un circuit separate din tabloul de distributie.

6. Dispozitii finale
6.1 Faze de executie

-fixarea pozitiei echipamentelor de comanda

-montarea tuburilor de protectie si a dozelor de tragere si derivatie
-montarea dozelor de aparat

-trasarea pozitiei tuburilor de cabluri

-montarea cablurilor

-verificarea circuitelor

PROIECT nr. 45/2018
EXTINDERE SI REABILITARE TERMICA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15

Loc. Targu-Mures, str. Mihai Vitezul, nr. 26-28, Jud. Mures
17/21



Instalatia de detectare semnalizare si
SC PHONEPREST SRL avertizare incendiu

-racordarea echipamentelor la circuite (montarea aparaturii se va face spre sfarsitul lucrarii pentru a evita
deteriorarea ei)

-punerea sub tensiune a sistemului

-efectuarea de teste si probe

-predarea sistemului catre beneficiar

Utilizarea instalatiei necesita o pregatire corespunzatoare.

Pentru a asigura o functiunare sigura a instalatiei se recomanda testarea intregii instalatii, cel putin o data pe luna.

Pentru a-i asigura o utilizare sigura si indelungata se recomanda a se evita interventiile necalificate sau
improvizatiile de orice fel.

6.2 Verificari de efectuat la receptia preliminara

Verificarile si probele ce se vor face in timpul executiei si inainte de punere in functiune:
-conform normativ I7 si C56

-conform normativ PE116 pentru respectarea verificarii sistemelor

-STAS 12604/4 si 5, privind protectia impotriva electrocutarilor

6.3 Masuri de Protectia muncii si PSI

Instalatia proiectata, indeplineste conditiile de securitate pentru agregate si operatori, impuse de normative in
vigoare.
Se vor lua urmatoarele masuri de protectia muncii: legarea la pamant a echipamentelor aflate sub tensiune
de 220V, dotarea cu extinctor a incaperii unde este situata centrala.
La montaj se vor respecta toate masurile de protectia muncii, specifice lucrarilor de constructii, montaj si
automatizari, cat si normele specifice de protectia munci:
P 118/1983 privind normele tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
HG 1146/2006 privind utilizarea echipamentelor de munca
HG 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare NSSM
STAS 12604-87 protectia impotriva electrocutarilor
SR EN 54-1,2,4,13,14 sisteme de detectie si alarma la incendiu
CEI 957/1 aparataj de joasa tensiune

Aceste masuri nu sunt limitative, executantul fiind obligat sa ia toate masurile de prevenire pe care le considera
necesara pentru eliminarea accidentelor de munca si realizarea in bune conditii a lucrarilor.

6.4.Documente ce se cer executantului

Conform OMAI 163, ART. 128

(1) Producatorii, furnizorii, proiectantii si executantii de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie
sa puna la dispozitia beneficiarului urmatoarele:

a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piata, dupa caz, a certificatului EC si a declaratiei
de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;

b) documentatia tehnica aferenta, conform standardului de referinta;

¢) schema sinoptica a sistemului/instalatiei, schemele bloc si de racordare si softul necesar;

d) instructiuni de utilizare si pentru controlul starii de functionare;

€) masuri care se adopta in caz de nefunctionare.

(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) si b) se pun la dispozitie de producatori, furnizori si utilizatori, la cerere,
organului de control pentru supravegherea pietei
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6.5.Intretinere si verificari

Garantia echipamentelor este de 2 an din momentul instalarii si punerii in functiune. In aceasta perioada firma
executant ava asigura gratuit repararea sau inlocuirea oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de
fabricatie sau de proiectare. Gratuitatea nu se aplica in cazul in care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii
instructiunilor de exploatare..

Fiecare interventie va fi consemnata in “Jurnalul de evenimente al sistemului”.

Exploatarea si intretinerea sistemului se va face conform caietului de service intocmit conform standartelor
internationale si romanesti pentru astfel de instalatii.

6.5.1 Obligatiile beneficiarului:

Conform legii 307/2006 la art. 19 lit. | : ,Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are obligatia sa
asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat”.
Este necesar intretinerea, verificarea si testarea sistemului de detectie si avertizare cu o periodicitate lunara de catre o
firma autorizata de IGSU conform OMAI 87/2010.

La nivelul beneficiarului este necesar sa se desemneze o0 persoana care sa fie investita cu autoritate pentru
a putea impune respectarea procedurilor necesare mentinerii sistemului in stare de functionare . Principalele functiuni care
trebuie asigurate de persoana responsabila sunt:

-instruirea corespunzatoare a persoanelor care supravegheze instalatia de semnalizare

-instruirea si efectuarea de exercitii de evacuare cu utilizatorii din cladire in caz de alarma de incendiu;

-instruirea angajatiilor care desfasoara activitati de intretinere (curatenie) in cladire, pentru a nu perturba buna
functionare a instalatiei (producerea de alarme false);

-asigurarea spatiului liber din jurul detectoarelor, pentru a nu se obtura sau reduce accesul produselor de ardere;

-asigurarea accesului si vizibilitatii la butoanele manuale de semnalizare;

-mentinerea la zi a tuturor modificarilor intervenite in proiectul initial al instalatiei;

-mentinerea la zi a Jurnalului de evenimente al sistemului

-luarea masurilor de protectie impotriva producerii de alarme false sau deteriorari ale detectoarelor in cazul
executarii unor activitati in cladire;

-asigurarea repunerii integrale in stare de functionare a instalatiei dupa eventuale opriri (partiale sau totale) ale
instalatiei

-folosind tasta Test se va verifica daca LED-urile si buzzerul functioneaza corespunzator;

-asigurarea realizarii corecte si integrale ale verificarilor de rutina periodice;

-asigurarea realizarii corecte si integrale a activitatilor de mentenanta si testare a instalatiei;

-va anunta executantul prin telefon sau fax asupra necesitatii executarii unor lucrari neplanificate sau accidentale
in momentul aparitiei acestora, de preferinta in zilele lucratoare si in cadrul programului de lucru

6.5.2 Verificari si testari periodice

Verificarile , testarile si activitatile specifice care se efecteaza la instalatiile de semnalizare a incendiilor au
drept scop mentinerea instalatiei in stare de operabilitate. Aceste operatii vor fi executate de o firma specializata, avizat
IGSU pentru operatii de instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu conform OMAI 87/2010.

PROCEDURA DE MENTENANTA

Trebuie adoptata o procedurd de mentenanta care sa includa:
a) verificarea zilnica ca:

a. fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, sau daca exista abateri de la conditia de
repaus acestea sunt inregistrate si comunicate furnizorului de servicii de intretinere;

b. fiecare alarma inregistrata din ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzator;
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c. daca este cazul, sistemul a fost restabilit corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei
sonore.
b) verificare lunara :

-indicatoarele optice si sonore ale echipamentului de control si semnalizare sunt functionale, iar in caz de defect
acesta este inregistrat.

c) verificare trimestriald, printr-o firma autorizata daca:

a. sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce
sistemul in stare corecta de functionare;

b. se acfioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, pentru a testa daca
echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare
alta indicatie sau dispozitiv suplimentare.

NOTA: Trebuie adoptata o procedura care s& asigure c& in cazul unor functji cu potential de avariere, precum
eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt inifiate.

c. sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare;

d. sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;

e. acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de
monitorizare;

f. sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau instalator;

g. sunt analizate orice modificari structurale sau de destinatie care pot afecta cerintele privind amplasarea
detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarma si sirenelor de alarmare.

d) verificare anuala printr-o firma autorizata ca:
a. au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
b. sunt verificati fiecare detector privind operarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului;
c. capabilitatea echipamentului de control si semnalizare de a actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;

NOTA: Trebuie adoptata o procedura care sé asigure cé in cazul unor functii cu potential de avariere, precum
eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt inifiate.

d. sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate
corespunzator;

e. sunt analizate orice modificari structurale sau de destinatie care pot afecta cerintele privind amplasarea
detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarma si sirenelor de alarmare;

f. sunt examinati si testate bateriile.

6.5.3 Operatiuni specifice

Operatiuni specifice sunt operatii ce se executa dupa anumite evenimente, incendii.

-Se vor verifica detectoarele , care prezinta depuneri de material vor fi curatate, cele defecte vor fi reparate sau
inlocuite.

-Se va verifica daca toate cablurile si conexiunile sunt intacte. Cele defecte vor fi inlocuite.

In cazul:

-oricarei indicafji privind un deranjament al sistemului;

-deteriorarii oricarei parii a sistemului;

-oricarei modificari in structura sau destinatjile cladirii;

-oricarei modificari a activitatii in zona protejata care poate modifica riscul de incendiu, utilizatorul sau proprietarul
trebuie sa informeze imediat firma specializata responsabila cu intretinerea care sa ia toate masurile de remediere
necesare.
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4.5.4 Obligatiile executantului:

Executantul nu refuza receptionarea si rezolvarea solicitarilor aparute.
Executantul va respecta in totalitate obligatiile prevazute in prezentul document, va realiza lucrari de buna
calitate, va folosi exclusiv piese si componente originale si toate lucrarile vor fi asigurate prin personal autorizat.
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