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PLAN ETAJ 1 A12

NUME

NUME REFERAT EXPERTIZA NR. DATAVERIFICATORI

SPECIFICATIE SEMNATURA

SEMNATURA CERINTA

S.C. EURO-CONS SRL
J 26 - 2172 '91

VERIFICATOR

SEF PROIECT

EXPERT

FAZA:

PLANSA
NR.:

SCARA:

PROIECT
NR.:

DATA:

ing. KELEMEN F.

BENEFICIAR

06
EXTINDERE SI REABILITARE TERMICA GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15 TIRGU MURES

str. Mihai Viteazu nr.26 mun. Tirgu Mures
jud. Mures

2017
sept.

DTAC+PT

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURES

ing. MOLDOVAN I.

arh. ISZLAI T.
PROIECTANT

ARHITECTURA

PROIECTANT

REZISTENTA ing. KELEMEN F.

ing. MOLDOVAN M.
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 A.c.= 271,28 mp
 A.d.= 558,73 mp
 A.u.etaj  =156,82 mp
 A.u. totala = 381,00 mp

PROPUS

INVELITOARE DIN MEMBRANA
BITUMINOASA

INVELITOARE DIN TIGLE

SOLZI CUL. CARAMIDA

INVELITOARE DIN TIGLE

SOLZI CUL. CARAMIDA

balustrada din confectii
metalice hp:100 cm

balustrada din confectii
metalice hp:100 cm

Sapa de beton
slab armata

Tabla striata

balustrada din confectii
metalice hp:100 cm

USI REZISTENTE LA FOC
15 min.

1
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Fereastra cu ochiuri mobile
pentru evacuarea fumului

Fereastra cu ochiuri mobile
pentru evacuarea fumului
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usa rezistenta la
foc 60'

usa rezistenta la
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HOL
A=12.33 m2

P:gresie

GRUP SANITAR
A=5.15 m2

P:gresie

GRUP SANITAR
A=5.30 m2

P:gresie

SALA DE GRUPA
A=41.82 m2

P:parchet

SALA DE GRUPA
A=41.96 m2

P:parchet

SALA DE GRUPA
A=13.82 m2

P:parchet

SALA DE GRUPA
A=13.76 m2

P:parchet

CASA SCARII
A=5.31 m2

P:covor pvc

HOL
A=5.33 m2

P:gresie

CASA SCARII
A=6.19 m2

P:covor pvc

B

B

LEGENDA
ZIDURI EXTERIOARE EXISTENTE, DIN CARAMIDA TERMOEFICIENTA
CU GOLURI VERTICALE TERMOZIOLATE LA EXTERIOR CU POLISTIREN
EXPANDAT gr.10 cm SI FINISATE PRIN TENCUIALA DECORATIVA

ZIDURI INTERIOARE EXISTENTE

Casele de scara vor fi inchise cu usi cu deschidere in directia de evacuare.Ca
atare se vor realiza zidarii din BCA confrom planului.
Zidurile caselor de scara au gradul de combustibilitate C0(CA1).
Planseul peste etaj, din beton armat, are gradul de combustibilitate C0(CA1)
Ferestrele F5- din casele de scara, vor avea ochiuri mobile si vor avea rolul

de evacuare a fumului din casele de scara.
Usile de evacuare U11 vor fi usi rezistente la foc min. 15 minute.
Cladirea va fi echipata cu sistem de semnalizare a incendiilor, si iluminat
pentru evacuare- siguranta.

Masuri privind securitatea la incendiu
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