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P:parchet A Conducta alimentare cu apa potfabila de la refeaua publica
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2 Ol-Zn2 L Pp = Gospodarirea de incendiu interior 4=2.11/s si H=40 mCA
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(M =* VA Rg Robinet golire
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HOL \ | b * Conductele de distributie apa de stins incendiu se vor
| A:14,90_m2 @ L1 L — monta pe consola sudata pe stalpi conform defaliu fip
| P:gresie |J IPCT Sa catalog Dc-1 vol.1b grupa DC-70/610-2 suporti tip SCM9
* Conductele montate pe traverse se vor aseza pe suporti
glisanti conf.detaliu tip 65/510 G7.
| SCHEMA VERT'CALA—SPAT'U TEHNIC | * La frecerea conductelor de apa prin pereti antifoc se vor
monta in pod obligatoriu piese de frecere etansa executat
‘ ‘ coform detaliu tip IPCT/91 grupa PSI-DC-170/011; 170/012-TC-1-1-2
‘ ‘ * Cutia (nisa) hidrantilor vor fi montata la 1.1 m inaltime
* Robinefii hidrantilor se va monfa la 1.5m de la pardoseala.
‘ ‘ * Debitul instalatiei de la un hidrant este 2.1l/sec.
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