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EXPERTIZA TEHNICA

1. Motivul efectuarii expertizei
Spatiile Primariei din Cladirea p-ta Victoriei nr. 33 din Tg. Mures fac

parte dintr-un bloc P+4E (v. foto 01) construit in jurul anului 1960 .

Prezentul Raport de expertiza s-a intocmit la cererea beneficiarului in con-
formitate cu prevederile Certificatului de Urbanismnr. 1816/29.09/2017 eliberat de
Primaria Municipiului Tg. Mures in vederea autorizarii reabilitiriifreamemajérii
acestora in spatii pentru birouri (destinate serviciului de stabilire , incasare im-
pozite si taxe persoane juridice si birou de inspectie fiscala).

2. Incadrarea construcitiei in grupe si categorii.

Conform Normativului P.100-1/2013 si a Normativului P100-3/2008 con-
structia analizaté este amplasate in zona de hazard seismic cu acceleratie orizontald
a terenului pentru proiectare ag=0,15g, (pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurentd IMR= Pentru refunctionalizarea acestora in birouri destinate serviciului de
de stabilire , incasare impozite si taxe persoane juridice si birpou de inspectie fiscald
225 ani) si cu perioada de coli T¢=0.70s.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a cladirii este IlI.

In prevederile Codului de proiectare ,Bazele proiectarii structurilor in con-
structii”,indicativ CR 0-2005 imobilul se incadreaza in clasa de importantd 3 avand
valoarea coeficientului de importanta 1,00.

Blocul din care fac parte spatiile supuse refunctionalizarii face parte din Ans-
amblului Urban Zona Centrala-centrul comercial, inscris in LMI cu nr. de cod MS-II-
a-A-15452

3.Prezentarea metodologiei aplicate.

Conform Codului de Evaluare Seismica a Cladirilor Existente, Indicativ.
P100-3:2008, nivelul de cunoastere a geometriei structurii, a modului de alcatuire a
elementelor structurale si nestructurale precum si a materioalelor din alcatuirea con-
structiei (sub aspectul caracteristicilor mecanice) se incadreaza in nivelul KL1 (cu-
noagtere limitatd). Configuratia de ansamblu a structurii si dimensiunile elementelor
structurale au fost stabilite prin relevee. Nu s-a dispus de proiectul de executie al
blocului. Ca urmare, pentru alcatuirea lui de detaliu si a elementelor de structura ale
acestuia s-a avut in vedere practica de realizare constructiilor din perioada de edifi-
care a imobilului analizat complectata cu sondaje efectuate in puncte si pe elemente
considerate semnificative pentru informatiile cautate. Caracteristicile mecanice ale
materialelor au fost considerate cele din standardele tehnice aflate in vigoare in pe-
rioada construirii imobilului sau asimilate acestora, asociate cu teste simple efectu-
ate loco obiect pe elementele studiate sau pe cele identificate ca critice/esentiale
pentru structura.

Pentru stabilirii nivelului de siguranta al constructiei, a fost utilizatd ca metoda
de investigare, in vederea Evaluarea calitativa E1. Modul de alcatuire al elementelor
structurale a fost constatat loco-obiect prin sondaje efectuate in puncte selectate ca
reprezentative pentru informatiile cautate. In acelasi scop a mai fost utilizate relev-



eele cladirii intocmite in anul de Biroul Individual de Arhitectura Rusu Virgil-Cluj-
Napoca.

4.Descrierea constructiei si a spatiilor studiate din punct de vedere arhitec-
tural, functional si al instalatiilor.

Cladirea din care fac parte spatiile supuse refunctionalizarii este de tip
P+4E, cu spatii libere la parter si la etajul 1 (v. foto 01, 02), comunicand intre ele
printr-o scara interioara curba (v. foto 04, 05 si plansele din figurile 1 si 2). Marimea
si dispunerea Incaperilor existente de la cele dou nivele analizate este prezentata
in plansele din figurile 1 si 2. Fatada acestora spre str. Trandafirilor este de tip vitrat,
din sticla pe tamplarie metalic. Destinatia etajelor 2, 3 si 4 este de locuinte. Pe
aceasi fatada acestea sunt realizate cu peretl tencuiti si zugravntl si cu balcoane la
fiecare nivel (v. foto 01). Acoperisul cladirii este de tlp sarpanta cu 2 versanti, cu
streasine spre spatiul public si spre curte. Invelitoarea este executats din tlgle ce-
ramice tip solzi atarnate direct de sipci. inchiderile podului pe verticala frontoanelor
este realizata cu timpane din zidarie.

5.Descrierea constructiei din punct de vedere structural. suprastructura. infra-
structura si fundatiile

Structuré de rezisten{d a cladirii din care fac parte spatiile ce se re-
functionalizeaza este mixta, compusa din pereti portanti si cadre de beton armat,
alcatuite din :

-FUNDATII de tip izolat sub stélpi, realizate din beton, prevazute cu cuzineti
de beton armat la partea lor superioara.

-STALPI de beton armat de sectiuni transversale 45x45cm (v. plansele din
figurile 1 si 2),

-GRINZI/RIGLE de beton armat longitudinale si transversale,

-PERETI portanti din zidarie de caramida avand dispunerea si grosimile indi-
cate Tn plansele din figurile 1 si 2. Intré in aceasté categorie peretii penmetrall si cei
din axele 2, 4 si 5 (v. plansele din figurile 1 si 2.)

-PLANSEE de beton armat peste parter si peste etaj, compuse din placi tur-
nate solidar cu grinzile cadrelor,

-SCARA interioara, intre parter si etaj, din beton armat, dcompuséa dintr-o
grinda curba in spatiu si din trepte de beton armat in consola, fixate pe grinda
mentionata

stalatiile aferente.
Constructia existentd este bine intretinuté si conservata. Uzura fizica a
elementelor de structura ale acesteia (fundatiile, peretn planseele, sarpanta aco-

perisului) este redusa, nesemnificativa.

7.Descrierea conditiilor de amplasare.

Amplasamentului constructei este situat in intravilanul municipiului
Tg. Mures in zona de rezervatie istorica si de arhitectura a orasului. Sub aspect cli-
matic locatia acesteia se incadreaza Tn zona presiunii de referinta a vantului de 0,50



kN/mp (v. Cod de proiectare,indicativ CR-1-1-4-2014) si in zona valorii caracteristice
a Incarcérii din zapada pe sol de 1,50 kN/mp(v. Cod proiectare indicativ CR1-1-3-
2012).

veniiei executate asupra imobilului.

Nu exista o evidenta a interventiilor executate in timp asupra structurii
de rezistenta a cladirii edificate Tn anul 1960 si nici nu pot fi identificate astfel de
actiuni. Interventiile nestructurale cuprind inlocuirea tamplériei spatiilor comerciale
precum si a finisajelor acestora.

9.Aplicarea metodei E1. Rezultate, interpretari si concluzii.

Examinarea vizuald a constructiei expertizate, sondajele si investi-
gatiile efectuate asupra acesteia pun in evidenta starea tehnica precizata la punctul
6 de mai sus. Comportarea cladirii in timp la incércérile gravitationale, tehnologice,
climaterice, cutremure de pamant (produse de mai multe ori pe durata ei de exis-
tentd), tasari ale terenului de fundare, vibratii produse de traficul din zon3 etc. a fost
corespunzatoare, proband ,,in situ” o bund conformare la actiunile mecanice statice
si dinamice, verticale si orizontale.

punerea deCIZIel de interventie.

10.1. Tn starea tehnicd existentid cladirea expertizata indeplineste
cerintele ,,a” (de rezistentd si stabilitate) si b (de sigurantd in exploatare)
prevazute in articolul 5 din Legea 10/1995;

10.2. Facand parte din Ansamblului Urban Zona Centrala-centrul comercial
inscris in LMI cu nr. de cod MS-Il-a-A-15452 cladirea analizata intra sub incidenta
Legii Monumentelor Istorice. Ca urmare, interventiile asupra acesteia se vor fncadra
in litera si spiritului acestei Legi, de c_onservare/pastrare a valorilor istorice,
arhitecturale si structurale existente si de transmiterea lor nealterate/neparazitate
generatiilor viitoare. Urmare considerentelor mentionate, cladirea existentd va fi
pastratd Tn alcdtuirea ei actuald, iar interventile asupra acesteia vor avea un
caracter reversibil, permitand revenirea la configuratia initiala .

10.3. Clasa de risc seismic a cladirii expertizate calculata pe baza gradelor de
indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicd (R1) si de afectare structurala (R2),
definite in aliniatul 8.2 al Codului de Evaluare Seismicd a Cladirilor Existente
P100-3-2008, este Rslll, specifica constructiilor la care, sub actiunea unui cutremur
corespunzator zonei seismice.de calcul/de proiectare sunt asteptate degradari
structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurald dar la care
degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

10.4. Spatiile apartinatoare Primériei Tg. Mures din cladirea p-ta Victoriei
nr. 33 pot fi refunctionalizate in spatii de birouri destinate serviciului de de
stabilire, incasare |mp02|te si taxe persoane juridice si birou de inspectie fis-
cala, fara sa afecteze reznstenta si stabilitatea cladirii, local sau de ansamblu.
Pentru aceasta:




10.5. Toate interventiile asupra cladirii existente se vor face pe baza de
proiect tehnic intocmit de un proiectant autorizat, cu experientd, verificat si autorizat
conform legislatiei in vigoare.

10.6. Peretii de bca indicati Tn plansele din figurile 1 si 2 indeplinesc numai rol
de compartimentare. Ca urmare ei pot fi demolati sau repozitionati conform con-
ceptiei arhitecturale de amenajare a spatiilor de birouri propuse.

10.7. Peretii ce delimiteaza conturul spatiilor analizate si peretele din axul 5
de la parter si de la etaj (v. plansele din figurile 1 si 2) vor fi pastrati. Golurile din
acesia vor satisface prevederile aliniatului 5.2.5.din Codul de proiectare pentru
structuri din zidarie , Indicativ CR6-2006,

10.8. Expertul recomanda pastrarea scarii existente pentru circulatia pe verti-
cala si integrarea ei in circuitul functional al viitoarelor spatii de birouri. Demolarea
acesteia si construirea unei alte scari de circulatie intre cele doua nivele ar impune
interventii structurale importante, cu efecte negative/defavorabile asupra elementelor
structurale existente ce nu se justifica tehnic si economic.

10.9. Configuratia structuralad a cladirii va fi pastrata nemodificatd. Comparti-
mentérile interioare aferente viitoarelor birouri vor fi executate de tip usor, din placi
bca sau din rigips pe schelet de lemn sau metalic, cu sau fara fonoizolatie , dupa
caz.

10.10. Adaptarea instalatiilor interioare noii functiuni sau introducerea de in-
stalatii noi se va realiza fara afectarea elementelor de rezistenta ale cladireii (practi-
carea de slitari in bolti sau Tn pereti, spargerea de goluri in elementele susmention-
ate, efc.)

10.11. Executia lucrarilor proiectate, verificate si autorizate se va face cu re-
spectarea prevederilor normelor, instructiunilor tehnice si standardelor de calitate in
constructii, aferente categoriilor de lucrari ce vor fi realizate.

10.12. Beneficiarul va urmari executia corectd, cantitativ si calitativ a tuturor
lucrarilor proiectate si autorizate. Eventuale situatii neprevézute, nepotriviri sau alte
solutii care s-ar putea contura ca oportune pe parcursul executiei, vor fi solutionate
numai de proiectant, cu avizul expertului.

10.13. La terminarea executiei se va efectua receptia calitativa a tuturor lu-
crarilor realizate, care va fi certificata si de proiectant.

10.14. Tn configuratia, rezultata in urma interventiilor efectuate, comportarea
finisajelor realizate va fi urmarita in timp conform prevederilor legale (v.NP130-1981
si anexa IV, Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare si interventiite in
timp din HG 766/21.11.1997) i Normativul P130-1999.Urmarirea mentionats va fi
permanenta si va fi consemnata in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat la Car-
tea Tehnica a Constructiei intocmitd conform prevederilor legislatiei in vigoare.

decembrie 2017 Expert MCC/MLPAT
dr.ing.A.CIMPEAN
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