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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranti din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cirora se va elabora propunerea tehnicd §i financiari. Oferta prezentatd va fi consideratd
conforma in misura in care propunerea tehnici va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de
Sarcini si a Studiului de fezabilitate.
Propunerea tehnica care nu corespunde caracteristicilor tehnice previizute in prezentul Caiet de sarcini
si in Studiu de fezabilitate va fi declaratd neconforma.
Autoritatea contractanti va declara neconformi ofertanta care nu indeplineste cerintele impuse
prin Caietul de sarcini si Studiul de fezabilitate.
Ofertantul suportd toate cheltuiclile datorate elabordrii si prezentdrii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE
1.Denumirea obiectivului de investitie: Proiect tehnic de executie si executie lucriri de “Reparatii
capitale spatiul din Piata Victoriei nr. 33”
2. Amplasamentul: Judeful Mures, Municipiul Térgu Mures, Piata Victoriei nr. 33;
3. Titularul investitiei: Municipiul Targu Mures
4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Targu Mures
5. Elaboratorul studiului: SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL, Cluj Napoca, str.Becas nr.28;

3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Atribuirea contractului avind ca obiect:
- prestarea de servicii de proiectare, fazele: Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si
acordurilor, Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor, Proiectul de organizarea a executiei
lucririlor, Proiect Tehnic verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de calitate, de
specialigti atestati, Detalii de executie, Intocmire raport la terminarea executiei, Programul de
urmdrire a comportarii lucririi in timp si proiect ,,as-built”, Cartea tehnica a constructiei
- asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante i modificdrile
aduse proiectului)
- executia de lucriiri pentru obiectivul de investitii “Reparatii capitale spatiul din Piata
Victoriei nr. 33” din municipiul Targu Mures.

Coduri CPV:
1. Servicii de proiectare 71242000 - 6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor
2. Servicii de asistenti tehnica 71356200 — 0 — Servicii de asistenta tehnica
3. Lucrari de constructii 45210000 — 2 — Lucriri de constructii de cladiri - Cod principal

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor cu completérile si modificérile ulterioare:

» Legea nr. 10/1995, republicati, privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completérile
ulterioare,

» Legea nr. 50/1991, republicats, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

=  Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare,

* HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completérile ulterioare,

= HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnici de calitatea
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= HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii i
instalatii aferente acestora, cu modificérile si completéarile ulterioare,

s Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energeticd a cladirilor, republicati,

* Ordin MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionald a specialigtilor cu activitate in constructii”, cu modificdrile si completarile
ulterioare,

* Ordin MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea §i exercitarea
dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii,

* HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile i completérile ulterioare,

* Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificirile si completirile
ulterioare,

* HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se supun avizérii
si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu,

*  Ordin MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare de
securitate la incendiu si protectie civild

= Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile si completérile
ulterioare,

* Ordin MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica §i stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002,

* HGR nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si séndtate pentru santierele temporare
sau mobile , cu modificérile si completirile ulterioare,

= Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare,

* HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificirile §i completarile ulterioare,

s Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectérii si constructiilor,

= Cod de proiectare seismici — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013,

=  Normativ P-130-1999- privind comportarea in timp a constructiilor,

* Legea nr. 319/2006 legea securititii §i sdndtitii In muncd , cu modificirile si completdrile
ulterioare,

* Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobareca Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteazd, executd si verifica instalatii electrice,

= Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri, etc., necesare realizdrii unui proiect
tehnic corect si complet care si indeplineascé conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE
A) Necesitatea §i oportunitatea promovirii investitiei

Situatia existentd:

Datoritd numdirului mare de contribuabili si a spatiului insuficient pentru buna desfisurare a
activitdtii, primiria municipiului Targu Mures, a luat initiativa de a amenaja un spafiu de birouri
pentru Serviciul stabilire incasare impozite §i taxe persoane juridice si biroul de inspectie fiscala.

Urmare a multiplelor domenii in sfera deservirii ct mai civilizat a contribuabililor, este imperios
necesard gisirea unei solutii pentru eficientizarea activititii biroului economic din cadrul primariei
municipiului Targu Mures. Astfel, s-a optat pentru amenajarea unor birouri intr-un spatiu existent,
apartindnd domeniului public al municipiului Targu Mures.

Situatia propusa:

Terenul pe care se va realiza investitia face parte din intravilanul municipiului Targu Mures, P-ta
Victoriei, nr. 33, constructii si teren aferent in cota de 255,20/540 proprietatea Municipiului Tirgu
Mures.



IN PROPIETATEA MUNICIPIULUI TG. MURES CONFORM CF NR 90833 SI NUMAR
TOPOGRAFIC 1119/SP, 1120/SP SE AFLA PARTERUL SI MEZAMINUL CE COMUNICA INTRE ELE
PRINTR-O SCARA LIBERA CURBA.

Suprafata terenului este de 255.20/540mp .
Pe terenul studiat nu exista drept de servitute sau de preemtiune.

SPATIUL CARE URMEAZA SA SE REABILITEZE FACE PARTE DINTR-O CLADIRE, CE ESTE
AMPLASATA INTR-UN ANSAMBLU ARCHITECTURAL NUMIT “ANSAMBLU URBAN ZONA
CENTRALA- CENTRUL COMERCIAL ”. TERENUL ARE O SUPRAFATA DE 25520/540 MP .

Imobilul este realizat intre doud calcane ale cladirilor invecinate. Accesul la imobil este posibil din str. P-ta victoriei nr.33.

Se prevede reabilitarea §i schimbarea de destinatie a spatiului din clddire aflatd In proprictatea
municipiului TArgu Mures in vederea desfagurarii activitatii a doud compartimente din cadrul acestuia
si anume: Serviciul Stabilire, incasare, Impozite si Taxe Persoane Juridice si Biroul de Inspectie
Fiscala. Realizarea investitiei va duce la:

. Imbunatitirea serviciilor oferite cetatenilor n conformitate cu standardele in vigoare, asfel incét acestea si

corespunda cerintelor;

. Crearea unui confort conform standardelor pentru personalul angajat;

B) Descrierea principalelor lucrari
Descrierea si caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivalui de investitii
sunt previzute in Studiul de fezabilitate intocmit de SC ZENIT PROIECT & CONSULT
SRL, proiect nr. 4/2018, care se va pune la dispozitie ofertantilor.
Scenariul selectat este scenariul 1, datorita costurilor mai mici de investitie si nu_se
realizeazi urmitoarele lucriri enumerate in mod eronat: demolarea scdrii existente i
inchiderea golului de planseu existent peste parter §i executia unei scdri metalice §i deschiderea
planseului in pozifia propusd.
La pct. 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) din Studiul de fezabilitate se
propun pentru realizarea investitiei urmatoarele lucrari:
a. amenajarea parterului cu schimbarea destinatiei Incéperilor
b. demolarea zidurilor de compartimentare existente i recompartimentarea in windfang, zona
de circulatie, zona taxe persoane juridice, ghiseu incasare taxe, camera tehnicd, hol grup
sanitar public, grup sanitar public — barbati si femei
compartimentirile interioare se vor executa din zidédrie de cardmida de 15 cm grosime
reparatii de tencuieli interioare pentru ziduri, stalpi si tavan
vopsirea (zugriveli lavabile) la interior
montare usi si ferestre din profile PVC
montare vitrine din profiluri din lemn
montare pardoseli din placi din gresie ceramica
monare placaj din faianta in grupurile sanitare si in oficiu.

P 0 oo

Organizare functionala:

NIVEL DENUMIREA FUNCTIUNII SUPRAFATA
(mp)

| Plan parter B ]
i Windfang - B 5.86

GhiUeu incasare taxe ) 8.84
Zona taxe persoane juridice 101.47

Centrala termica 7.02




Hol grup sanitar 3.61
Grup sanitar public — barbalJi 4.72
Grup sanitar public — femei 4.70
TOTAL A, PARTER 13622
A. PARTER _ 158.84 !
| Plan etaj .' i
Birou taxe persoane juridice 83.65
Cef birou inspec[ie fiscala 11.98
Oef birou taxe persoane juridice 8.16
Arhiva 8.05
Oficiu 9.67
Hol grup sanitar 4.07
Grup sanitar personal — barba[li 3.47
Grup sanitar personal — femei 3.34
Total Au ETAJ 132.39
; Ac ETAJ 184.81
ARIA UTILA TOTALA 268.61
ARIA CONSTRUITA TOTALA 343.65

Sistemul constructiv propus:
Structura de rezistentd a imobilului propus se caracterizeaza prin urmétoarele:
-sistemul de fundare este alcatuit din fundatii din beton continue sub ziduri si izolate sub stilpi legate
intre ele prin grinzi de fundare;
-structura de rezistentd este alcatuitd din cadre din beton armat i zidirie portanta;
-planseele sunt execute din beton armat;
-compartimentarile interioare se vor executa din zidarie de cardmida de 15 cm grosime.

Finisaje exterioare:
-tencuieli decorative culoare brun;
-tamplarie din PVC cu geam termopan.

Finisaje interioare:

-tencuieli drigcuite;

-zugraveli lavabile de calitate superioara,

-placaje cu faiantd in bdi (h=1.80) si in oficiu in zona blatului de lucru;
-pardoseli din gresie ceramici;

-tAmplarie din lemn.

Utilitati:

Constructia se va racorda la retele de apa-canal, energie electricd, telecomunicatii, incélzirea se
va face cu corpuri radiante racordate la centrala termicd proprie cu functionare pe gaz-metan.
Prepararea apei calde menajere se va face tot prin intermediul centralei termice.

INSTALATII SANITARE
Instalatiile sanitare constau din :
a. instalatii de alimentare cu apa rece si caldd a consumatorilor;
b. instalatia de canalizare ape uzate menajere de la obiectele sanitare;
Spatiul administrativ are doud grupuri sanitare, unul pentru public §i unul pentru personal, care
sunt impartite pe gen §i un oficiu, echipate dupa cum urmeaza:
-baia pentru public:
e 1 lavoar simplu din portelan sanitar de 600mm;
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e 1 vas WC din portelan sanitar;
¢ 1 sifon de pardoseal;
-baia pentru personal:
e 1 lavoar simplu din portelan sanitar de 600mm;
e 1 vas WC din portelan sanitar;
e 1 sifon de pardoseali;
-oficiu este echipat cu:
e un spilitor dublu din inox pentru vase;

Obiectele sanitare vor avea accesorii §1 anume :
* baterie stativa pentru lavoar ;
* oglind3 sanitar ;
* sdpunierd ;
= suport pentru hartie igienica ;
= etajere ;

Instalatia interioari de apa

Alimentarea cu apd rece se va realiza de la reteaua publicd, printr-o conductd din PEHD cu
diametrul Dn 40mm. Coloana interioard de alimentare cu apa este din polipoprilend cu fibrd
compoziti PPR/CT-FASER izolate termic (cochilii cu g=9mm). In interiorul proprietitii se va racorda
la un camin apometru.

Prepararea apei calde menajere se va realiza in centrala termica a spatiului administrativ.

Pentru acoperirea debitului maxim de apad calda este necesar ca microcentrala sd fie cu boiler
incorporat. '

Instalatia interioari de canalizare

Apele uzate menajere sunt conduse din refeaua de canalizare interioari in refeaua de canalizare
exterioard din incinti.

Conductele de canalizare interioard se executa din tuburi de PVC tip PP cu mufe si inele din
cauciuc. Acestea se monteaza in gheene realizate din gips-carton.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, imbinate
cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulite olandeza si garnitura de etangare.

WC-urile se racordeazi la canalizare folosind piese speciale de racordare flexibile previzute
cu garniturd de cauciuc.

INSTALATII TERMICE
Pentru incilzirea spatiului administrativ a fost prevazutd montarea unei centrale termice in
camera tehnic#, in condensare cu functionare pe gaz si cu o capacitatea de 30 kW.

INSTALATII ELECTRICE
Prezenta documentatie cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice:
Instalatii interioare:
e instalatii electrice de iluminat i prize;
e instalatii de protectie impotriva electrocutérilor la punerea accidentald sub tensiune, prin
legarea la pamant;
e misuri de protectie a instalatiei si receptorilor;
e misuri de protectie a persoanelor;
e iluminat de siguranti i contra panicii;
e instalatii de curenti slabi;
e prize de legare la padmant.



Alimentarea cu energie electrici se realizeaza de la reteaua publicd, prezenta documentatie nu
face obiectul acestei lucriri de racordare.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip CYY si conductoare FY de
1.5Smmp, protejate in tuburi de protectie PVC tip IPEY incastrate/inglobate in elementele de
constructie.

Pentru derivatii electrice se vor folosi doze cu montaj ingropat in punctele previzute in partea
desenata.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza din tabloul electric general prevazut in acest
sens. La trecerea circuitelor pe elemente combustibile, acestea se vor proteja in tuburi flexibile
metalice.

Corpurile de iluminat normal vor fi echipate cu lampi fluorescente si cu lampi cu
incandescenta, iar gradul de protectie al acestora va fi in concordantd cu conditiile de mediu si
categoriile de incendiu din spatiile respective.

fn grupurile sanitare si camera tehnica se vor folosi corpuri de iluminat tip plafoniera echipate
cu lampi cu incandescenti cu grad de protectie IP 54. Acestea vor fi obligatoriu legate la conductorul
de protectie si se monteazi pe elemntele de constructie cu ajutorul diblurilor si al holzsuruburilor.
Toate intrerupatoarele si comutatoarele utilizate pe circuitele de iluminat, vor corespunde unui curent
nominal de 10 A. Ele vor fi montate ingropat sau aparent, in doze de aparat.

Ameliorarea factorului de putere se va face local, la corpurile de iluminat cu tuburi
fluorescente si balast inductiv prin echiparea acestora in mod obligatoriu cu condensatoare (se va cere
furnizorului de corpuri de iluminat respectarea acestei conditii).

Pentru alimentarea cu energie electrici a aparatelor mobile s-au prevézut prize bipolare cu
contacte de nul 230 V.

Toate prizele vor fi previizute cu contact de protectie PE conform normativului 17/2011 si vor
fi previzute pentru montare aparentd sau ingropata in doza de aparat.

Prizele din camera tehnici si grupul sanitar vor fi aparente si vor avea grad de protectie IP 55.

Cablurile de comunicatii si cele de energie care au aceleasi trasee, vor fi separate printr-un
element metalic despartitor (in cazul jgheaburilor de cabluri).

Toate canalele, jgheaburile metalice, in general toate elementele metalice de sustinere se vor
executa din otel zincat §i vor fi legate la pamaént.

Alimentarea circuitelor de prize se va realiza din tabloul electric prevazut in acest sens.

Cablurile folosite pentru circuitele de prize vor fi din cupru, tip CYY F 3x2.5mmp sau Fy
2.5mmp montate ingropat in tuburi de protectie din PVC tip IPEY si inglobate/incastrate in
elementele de constructie.

Puterea instalati pe circuitele de prize monofazate s-a considerat de Pi=2,00 kW, conform
normativului IEC 60364.

Toate circuitele de prizi din clidire se vor proteja obligatoriu la plecare din tablou cu protectie
diferentiald Id=30mA.

Toate prizele de 230 Vc.a vor fi cu contact de protectie si legate la pdmant cu conductor de
protectie - PE, separat de conductorul de nul de lucru - N.

Detectorul de gaz se va lega la electrovana de gaz printr-un cablu Cyy-f 2x1,5mmp, astfel
incat in caz de detectare scurgere gaz, aceasta sd inchida circuitul de gaz.

Pentru instalatii iluminat de sigurantd si contra panicii se disting doua tipuri de iluminat de
sigurantd:

- pentru marcarea cdilor de evacuare;

- impotriva panicii;

Corpurile de iluminat pentru marcare cale de evacuare vor avea placi indicatoare specifice de
culoare verde, indicdnd si directia de evacuare.

Corpurile de iluminat impotriva panicii sunt de acelasi tip cu cele previzute pentru iluminatul
normal, dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 3 ore astfel incat la o avarie apidruti
la iluminatul normal , acestea sa porneasca automat In maxim 5 secunde.

Corpurile iluminatului de siguran{d vor avea o autonomie de minim 3 ore, si un timp de
comutare la disparitia tensiunii de alimentare de maxim 5 secunde.
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Sistemul de iluminat impotriva panicii impune realizarea unui nivel de iluminare de minim
10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 Ix.

La realizarea instalatiei pentru alimentarea corpurilor de iluminat de sigurantd se vor utiliza
doze si circuite distincte fatd de celelalte instalatii electrice din cladire.

Scoaterea din functiune a iluminatului fmpotriva panicii se va face dintr-un singur punct
accesibil personalului insircinat cu aceasta. in afara de comanda automats, iluminatul impotriva
panicii se prevede si cu comenzi manuale accesibile personalului de serviciu al cladirii.

Pentru constituirea sistemului de curenti slabi, se va realiza o retea cablatd de voce — date.
Componentele sistemului vor fi conforme cu standardele ISO 11801, EN 50173 si EIA/TIA 568.

Sistemul presupune aducerea a unei retea de fibrd optica in fiecare birou, iar furnizorul
serviciilor de date/tv /telefonie urméind a amplasa rack-ul si echipamentele specifice de transmisie.

In interiorul fiecirui birou se prevede o priza de date si o prizi de telefon toate avand ca punct
de plecare echipamentul tip GPON.
Alimentarea cu energie electricd a tuturor acestor echipamente comune de curenti slabi se va face
direct din tabloul electric.

Echipamente si dotari propuse

Pentru buna desfasurare a activitatilor in faza de operare a sistemului, se propune achlzmonarea
urmitoarelor dotari si echipamente:

- Aparat Aer conditionat : Putere: 12000 Tip: inverter

- Birouri din Pal - 24 buc
- Scaune birou — 42 buc
- Rafturi birou — 80 m

Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, republicatd. Lege nr. 333/2003 republicatd 2014, la unititile unde nu este posibila
realizarea unui sistem de pazi organizat, conducitorii acestora sunt obligati sd execute Imprejmuiri,
grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmd sau alte asemenea
mijloace necesare asiguréirii pazei si integritatii bunurilor.

Conform art. 18 , alin 5 din legea sus mentionata, se precizeazéd urméatoarele:

“Plata serviciilor de pazi, precum si procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de
apdrare sau utilitare, necesare bunei executiri a serviciului de paza, se asigurd din bugetul local.”
Astfel, se propune achizitionarea urmétoarelor echipamente:

- Sistem de alarma — 1 buc

- Sistem de supraveghere — 1 buc
- Routerboard mikrotik rb951g-2hnd (5x gigabit, wifi) — 1 buc

C) Contributia beneficiarului - urmitoarele studii intocmite cu denumirea de “Schimbare de

destinatie si reabilitare/reamenajare imobil existent din P-ta Victoriei nr. 33 ”:

- Studiu de fezabilitate proiect nr. 4/2018 - elaborat de SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL
CLUJ-NAPOCA

- Studiu geotehnic nr. 27/2018 - elaborat de MD EXPLORE CLUJ-NAPOCA

- Expertiza tehnica nr. 142/2017 - intocmitd de SC 3T STUDIO SRL CLUJ-NAPOCA

- “Ansamblu urban Zona centrald — centrul comercial” Studiu Istorico-Arhitectural — intocmit de
SC NOVARTIS SRL ORADEA

- Certificat de urbanism nr. 2114/31.10.2018

5. SERVICIILE SI LUCRARILE CARE SE ACHIZITIONEAZA

Este responsabilitatea ofertantului sd se asigure ci proiectarea, realizarea lucrérilor §i asistenta
tehnica pe perioada de executie a lucrédrilor din prezenta documentatie respectd legile si reglementirile
valabile in Romaénia.



Proiectarea lucrdrilor din prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor
standardelor aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de cétre Institutul Roméan de
Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute international, manualelor de
referinta, etc.

La intocmirea documentatiei se vor aplica prevederile Legii nr. 10/1995, republicatd cu
modificarile ulterioare si a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii In constructii si
in functie de importanta constructiei se vor prevedea méisurile necesare pentru realizarea urmétoarelor
cerinte: rezistentd, stabilitate, sigurantd in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr. 50/1991, republicatd modificata si
completatd ulterior.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare se transferd integral
beneficiarului odati cu receptia documentatiei.

Documentatiile tehnico-economice previzute se elaboreazd de citre operatori economici sau
persoane fizice autorizate care presteazi servicii de proiectare in domeniu.

Receptionarea documentatiei intocmite este conditionatd de emiterea autorizatiei de construire a
executdrii lucrdrilor.

In obligatia proiectantului intra:

A. Elaborarea urmitoarelor documentatii:

Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Proiectul pentru autorizarea executérii lucrérilor

Proiectul de organizarea a executiei lucrarilor

Proiect Tehnic, verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de calitate, de
specialisti atestati

Detalii de executie

Un program de lucru (tip Gantt) pentru proiectare §i executie lucréri cu descrierea pe scurt
a activitatilor principale, aritdnd ordinea §i durata in care Ofertantul igi propune sa
realizeze lucrérile

Intocmire raport la terminarea executiei

Programul de urmarire a comportarii lucrérii in timp

Proiect “as-built”

Cartea tehnica a constructiei.

o o

 ©

—or

B. Servicii conexe:
a. Obtinere avize, acorduri, inclusiv autorizatie de construire (plata taxelor intra in sarcina
beneficiarului final al investitiei si se va face pe bazi de documente justificative);
b. Verificarea documentatiilor tehnice conform Legii 10/1995;
c. Asistenti tehnici pe perioada de executie a lucrdrilor (inclusiv fazele determinante si
modificarile aduse proiectului).
CERINTE:
a. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Documentatia pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor va fi intocmitd in conformitate

cu cerintele avizatorilor, astfel incét si asigure obtinerea acestora. Acestea se vor preda verificate
de ciitre verificatorii de proiect atestati, conform legislatiei in vigoare.
Se vor include in Proiect toate documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor si acordurilor in
vederea promovirii investitiei, conform prevederilor legale, documentaia va fi insotitd de avizele sau
acordurile detinatorilor sau ale unitdilor care exploateazi constructiile si instalatiile afectate emise
pani la data predarii. '

Se vor intocmi documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri emise de organele in drept
potrivit legislatiei in vigoare, in conformitate cu Certificatul de urbanism, avizul/acordul ISC, ISU,
conform legislatiei in vigoare.

Structura cadru a “Documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor” este urmitoarea (ea
se va modifica in functie de solicitarile specifice ale avizatorului):

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE
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(1)Date generale:

denumirea obiectivului de investitii;

amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

titularul investitiei;

beneficiarul investitiei;

elaboratorul studiului.

(2) Descrierea investitiei

(3) Date tehnice ale investitiei

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare in zona

2. plan general

3. planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialititilor ce concuri la realizarea proiectului - dacé este cazul,

4. vplanuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

N

Proiectantul va participa la sedintele Comisiei tehnico-economice pentru sustinerea proiectului.
Proiectantul va obtine in numele autoritiitii contractante toate avizele si aprobdrile necesare
realiziirii proiectului, cerute de reglementirile in vigoare, autoritatea contractanti suportind
contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente ale acestor autorizatii pe baza de
documente justificative.

Daci este cazul va intra in obligatia Proiectantului elaborarea documentatiei pentru
obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism.

Contravaloarea taxelor se va suporta de citre beneficiarul final al investitiei si in acest sens facturile
emise de avizatori se vor emite direct in numele acestuia.

Proiectantul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, precum si
conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

Pentru Autorizatia de Construire se va intocmi documentatia conform legii 50/1991 cu toate
modificirile si completirile ulterioare si cu cerintele Legii 255/2010 cu toate modificarile si
completarile ulterioare.

b. Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor este parte a documentatiei pentru
emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, reglementatd prin Legea nr. 50/1991, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire, precum si
continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor se adapteaza de citre operatorii
economici care presteazi servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire — P.A.C. este
urmatorul:

I. Piese scrise

1. Lista si semnéturile proiectantilor

Se completeazi cu numele 1n clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrdrilor care fac obiectul autorizirii, faicAndu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de important a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrérilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;
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- dotdri si instalatii tehnologice, dupi caz;

- amenajari exterioare §i sistematizare verticala.

2.3. Date si indici care caracterizeazi investitia proiectatd, cupringi In anexa la cererea pentru
autorizare:

- suprafetele - construitd desfasuratd, construita la sol si utila;

- inidltimile clidirilor gi numaérul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite de
verificatori de proiecte atestati, alesi de investitor

IL. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zoni a lucrérii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000,
dupi caz, emis de oficiul de cadastru §i publicitate imobiliar3 teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scérile
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupi caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

» imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv pozitia si indlfimea la coam a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe
si mobile de trasare;

« amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa
caz;

« cotele constructiilor proiectate si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; cote de nivel;
distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

+ denumirea si destinatiile fiecirui corp de constructie;

» sistematizarea pe verticala a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;

» accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;

« planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a
proprietétii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilititi urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac - i
va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitard se vor indica instalatiile proprii
previzute prin proiect, In special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitecturd

Proiectul de arhitecturi va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecérui obiect, redactate
la scara 1:50 sau 1:100, dupd cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,
dimensiunilor i a suprafetelor;

- planurile acoperigurilor - terasa sau sarpantd -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executd
invelitorile;

- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare pantd, acolo unde este cazul -, care sa
cuprindi cota £ 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la
coami si la cornisi -, fundatiile cladirilor invecinate, la care se aldturd constructiile proiectate;
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- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate §i cu indicarea
racordarii la nivelul terenului amenajat;

- in situatia integririi constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala
prin care se va ardta modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteazi la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- miasurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se aldturd constructiile
proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteazi la scara
1:50 si vor releva geometria structurii si materialele din care sunt alcituite elementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezintd parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeazi si functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice,
determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii IT "Piese desenate" va avea in partea dreaptd jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numérul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupi caz, titlul proiectului si al plangei, numarul proiectului si al plansei, data
elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor i ale sefului de proiect.

¢. Continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucririlor — P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeazi o investitie i se prezintd, de reguld,
impreuni cu documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, in conditiile
legii.

Proiectul de organizare a executiei lucrdrilor trebuie si cuprindd descrierea tuturor lucrdrilor
provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cit si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public, dupd cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista gi semnéturile proiectantilor

Se completeazi cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucririlor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor,
amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea gi procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordérii provizorii la reteaua de utilitéti urbane din zona amplasamentului;

- precizari cu privire la accesuri si Imprejmuiri;

- precizéri privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitifile urbane din zond, necesare
in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul figelor tehnice intocmite in proiectul
pentru autorizarea executdrii/desfiintarii lucrarilor de constructii, dupd caz.

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucridrile de mai mare amploare se redacteazi o plansa realizatd conform planului de situatie
privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzdnd amplasamentul investitiei si toate amenajdrile
si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;
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b) la lucrérile de mai micd amploare elementele de organizare a executdrii lucrarilor vor putea fi
prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru
autorizarea executrii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansd prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un
cartug care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numéarul de inmatriculare sau
numdrul autorizatiei, dupd caz, titlul proiectului si al plangei, numarul proiectului si al plansei, data
elabordrii, numele, calitatea si semnétura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

d.Proiect Tehnic, verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de calitate, de
specialisti atestati

Se va intocmi in conformitate cu prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile §i completarile ulterioare, proiectul tehnic verificat
potrivit prevederilor legale reprezinti documentatia ce contine parti scrise §i desenate privind
realizarea obiectivului de investitii i detalii de executie.

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliazi si,
dupi caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul studiului de
fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologici a solutiei
tehnice poate fi definitivatd ori adaptati tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea
obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii
indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/desfiinfare.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sd fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si si raspund cerintelor tehnice, economice si tehnologice
ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie si permiti elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusd, cu respectarea Studiului de fezabilitate.

Proiectul tehnic poate prezenta doar modificiri reprezentdnd optimizéri sau completdri ale
solutiilor inifiale cu incadrarea in valoarea ofertatd. Orice modificare adusi proiectului la faza PT, fafa
de Studiul intocmit va fi inaintatd achizitorului insotitd de memoriu justificativ, in timp util, in
vederea analizirii solutiilor si stabilirii necesitatii §i oportunititii acestora, urméand si fie supusd
avizarii/aprobdrii achizitorului.

Pretul va acoperi toate activitifile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor si
documentatiilor de proiectare si executie precum si a desenclor de executie, in numaérul solicitat de
copii soft si/sau hard, in modul solicitat de Achizitor.

Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferenta cum ar fi colectarea de date, prospectirile,
sondajele de proba sau alte activititi de acest gen.

Continutul-cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G. 907/2016 dupd cum urmeaza:

A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucrérilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2.Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucririlor de interventii

2.1, Particularitéti ale amplasamentului, cuprinzéind:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei,
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d) geologia, seismicitatea;

e) devierile i protejérile de utilitati afectate;

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;

h) cdile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;

¢) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier;

) organizarea de santier.

II. Memorii tehnice pe specialititi

a) Memoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrarilor de arhitecturd, cu precizarea echipérii si
dotérii specifice functiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotdrii specifice
functiunii

I11. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezinti documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare element de constructie in parte. in acestea se
vor preciza incircdrile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul,
verificdrile si dimensiondrile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt pirti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza
nivelul de performanti a lucririlor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, condifiile de
calitate pentru produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercirile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care si garanteze indeplinirea exigentelor
de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazi de citre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii de
proiectare in domeniul constructiilor i instalatiilor pentru constructii, pe specialitifi, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse in plange, si nu trebuie s fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreund cu plansele, trebuie s fie concepute astfel incét, pe baza lor, sa se
poati detérmina cantititile de lucrdri, costurile lucrdrilor §i utilajelor, forta de muncd si dotarea
necesard executiei lucrérilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) reprezinti descrierea elementelor tehnice §i calitative mentionate in planse si prezintd informatii,
precizari si prescriptii complementare plangelor;

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucririle care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificérile si probele
acestor lucriri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

¢) previad modul de urmirire a comportirii in timp a investitiei;

d) prevad misurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referd la lucréri curente in domeniul constructiilor si care se
elaboreazi pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referd la lucréri specifice si care se elaboreazi independent
pentru fiecare lucrare.

2.2. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrérilor;
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b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si
confectii diverse;

¢) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari §i puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmérirea comportirii in timp a constructiilor §i continutul crtii tehnice.

3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care guverneaza
lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investitii; aspect, form3, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

¢) descrierea executiei lucrdrilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privind
realizarea executiei;

d) masuritori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul executiei
obiectivului de investitii;

e) proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

f) standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate In cazul execufiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

g) conditii privind receptia.

V. Liste cu cantititi de lucriri

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificérii valorice a lucrérilor §i contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

¢) listele cu cantitdtile de lucrari, pe categorii de lucréri (formularul F3);

d) listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F5);

f) listele cu cantitdfi de lucriri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare §i valori, devin formulare pentru devizul ofertei
si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontirii.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investifiei publice reprezintd esalonarea fizicd a lucrdrilor de
investitii/interventii.

NOTA:

Formularele F1 - F6 fac parte integranté din anexa nr. 10 la prezenta hotéarare.

B. PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cérora se elaboreaza partile
scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elabordrii caietelor de sarcini si care, de
reguld, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zoni;

b) plangele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

¢) plansele topografice principale;

d) plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor §i a
recomandarilor privind lucréarile de fundare;

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a
cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenea;

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu Inscrierea volumelor de
terasamente, sdpdturi-umpluturi, depozite de pdméant, volumul paméntului transportat (excedent si
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deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizirilor privind utilajele si echipamentele de lucru,
precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;

g) plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzénd amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele specifice ale
otelului, clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitdtii solului, a
coroziunii si altele asemenea;

h) plansele de amplasare a reperelor fixe gi mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteazi toate elementele constructiei.

Se recomandi ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numdr/cod si denumire
proprii.

Plangele principale se elaboreazi pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Plange de arhitecturi

Definesc si expliciteazd toate elementele de arhitecturd ale fiecdrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii
de aceasta natura:

- planurile de arhitecturd ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire,
cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent, dupa
caz.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteazi pentru fiecare obiect alcétuirea si executia structurii de rezistentd, cu toate
caracteristicile acesteia, si cuprind:

« planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

« planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

» descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandéri privind transportul, manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3. Plange de instalatii

Definesc si expliciteazi pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea §i executia instalafiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante i altele asemenea.

2.4. Plange de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plangele principale de tehnologie §i montaj, sectiuni, vederi, detalii,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

* plange de ansamblu;

» scheme ale fluxului tehnologic;

» scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

» scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, refele de
combustibil, ap3, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

« plange de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor $i
a altor informatii de aceeasi naturi, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

+ diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatarii;

» liste cu utilaje si echipamente din componenta plangelor tehnologice, inclusiv fise cuprinzind
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind plange de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de
dotéri si altele asemenea, pentru:

* piese de mobilier;

» elemente de inventar gospodéresc;

* dotéri cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;

» dotdri necesare securititii muncii;

+ alte dotdri necesare in functie de specific.
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NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Avand in vedere cd procedura de achizitie este de “proiectare si execufie”, se vor mentiona
materialele folosite. Se va preciza producétorul, calitatea materialelor si sursa de aprovizionare.

e. Detaliile de executie
Detaliile de executie, parte componenti a proiectului tehnic de executie, respectd prevederile acestuia
si detaliaza solutiile de alcituire, asamblare, executare, montare §i alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legituri intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii. ,

In functie de complexitatea proiectului si de natura lucririlor de interventii, precum si in cazul
obiectivelor de investitii a caror functionare implicd procese tehnologice specifice, anumite detalii de
executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investifii (proiectantul va
specifica pe plange care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutiondrile elaborate de proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura si
echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de cétre furnizorii acestora;

c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble)
sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor
executa, de reguld, de cétre constructor.

In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si supervizeze
intocmirea si adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

In toate aspectele proiectarii, Proiectantul are obligatia de a asigura folosirea optima a
resurselor financiare, respectiv_un raport optim intre costurile investitionale si cele de
intretinere.

In toate aspectele proiectarii, Proiectantul are obligatia de a asigura folosirea optima a
resurselor pentru realizarea obiectivului in cel mai scurt timp ( prezentare grafic Gantt ).

VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE POTRIVIT PREVEDERILOR
LEGALE, PENTRU CERINTELE DE CALITATE DE SPECIALISTI ATESTATI DE
MINISTERUL _DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR IN
CONDITIILE LEGII

Conform prevederilor Art. 13 alin (1) din Legea nr. 10/1995, republicats, privind calitatea in
constructii, “Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestafi pe
domenii/subdomenii §i specialitdti, altii decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de
proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a cdror elaborare
a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertizd tehnicd”.

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei si documentele aferente acesteia se vor intocmi si preda in
conformitate cu prevederile Art. 46, Anexa nr. 6 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificérile si
completérile ulterioare.

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea Dirigintelui de santier/Autoritatii Contractante sau ori de cate ori
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situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare (
predare amplasament, trasare lucrari, etc).
Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii contractante privind participarea
acestuia la intalnirile Autoritatii contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:
= Dirigintele de santier;
= Inspectoratul de Stat in constructii.

In cazul in care, in timpul executiei apar neconcordante intre cantitatile rezultate din
masuratori si cele inscrise in listele de cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea
acestor cantitati de catre proiectant, prin Dispozitic de santier, aprobata de catre verificatorul de
proiect, si expert, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda/Renuntare, compensate
valoric cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice precum si a legislatiei privind
calitatea in constructii.

In cazul in care, in timpul executiei au aparut situatii neprevazute, in vederea emiterii
Dispozitiilor de santier, beneficiarul si/sau proiectantul vor fi notificati de catre dirigintele de santier,
conform obligatiilor ce ii revin acestuia din urma.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
Cantitati va fi facuta in conditiile contractului de proiectare si executie cu respectarea prevederilor
legislatiei privind achizitiile publice precum si a legislatiei privind calitatea in constructii.
Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier, aprobate de catre verificatorul de proiect si expert, vor fi insotite de:

- memoriw/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile contractului
de proiectare si executie;

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi) — daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi) — daca este cazul;

In derularea Contractului, Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor obligatiilor care ii revin
conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv Legea nr. 10 /1995,
republicatd, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 50 /
1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, etc.

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si
cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a Proiectantului atat in timpul executiei, cat si
pana la receptia finala a lucrarilor:

a. Pe toata durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute;

b. Va raspunde solicitarii Achizitorului, ori de cate ori este necesar, pentru asigurarea
conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii;

c. Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele
de executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

d. Vaurmari pe santier utilizarea in executie a materialelor din proiect.

e. Proiectantul va intocmi referat de specialitate cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea.

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI

Descrierea si caracteristicile principale ale lucririlor din cadrul obiectivului de investitii
sunt previzute in Studiul de fezabilitate intocmit de SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL,
proiect nr. 4/2018, scenariul 1, pct. 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) si
nu_se realizeazi urmaitoarele lucriri enumerate in mod eronat: demolarea scdrii existente §i
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inchiderea golului de planseu existent peste parter §i execufia unei scdri metalice §i deschiderea
plangeului in pozitia propusd. Acestea au fost descrise in prezentul Caiet de sarcini la pag. 5.

6 EXECUTIA CONTRACTULUI

Lucririle se vor executa cu respectarea strictd a proiectului.

Durata maxima de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare: 2 luni, din care:

10 zile de la emiterea ordinului pentru PAC

50 de zile de la emiterea ordinului pentru proiectul tehnic.

Termenul de executie al lucrdrilor 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Termenul de executie a lucririlor va fi stabilit de cétre proiectant si va fi justificat prin
graficul Gantt.

Ofertele care prezinti durata de executie a lucrarilor mai mare decit durata maxima acceptatd
de citre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ¢i toate incercarile pentru materialele
puse in opers, previzute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

6.1 PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE
Perioada de garantie a lucrdrilor / serviciilor solicitata este de 36 luni.
Pentru o perioad3 ofertatd a garantiei lucrarilor sub 36 luni oferta va fi consideratd neconforma si va fi
respinsi.

6.2 ETAPELE REALIZARII LUCRARII
Etapele de realizare a lucririi vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii
tehnologiei de lucru.
Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice, in
Caietul de Sarcini si in baza datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica si examina locatia
proiectului, pentru a se informa In mod complet despre toate problemele relevante.
Durata de realizare a lucrdrilor este de maxim 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a
executiei.

6.3 RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI

Toate lucririle intreprinse, inclusiv proiectele pregitite, activititile finalizate, materialele livrate in
cadrul prezentului contract trebuie s respecte cerintele din caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate.
Proprietitile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.

Datele cuprinse in documentatia de proiectare (PAC, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, etc.)
trebuie sa fie corelate cu cele cuprinse in Studiul de Fezabilitate.

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitai, conform ,,Regulamentului de
verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor”,
(conf. HGR nr. 925/1995), pentru toate cerintele ce s impun.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se
transferi integral beneficiarului, o dati cu plata serviciilor de proiectare.

Potrivit prevederilor art. 24 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat, :
“cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de documentatia tehnico-
economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.”

Pentru a fi aprobata documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigator trebuie sa efectueze
toate completarile solicitate de catre beneficiar, in termenele contractuale prevazute.

Predarea documentatiei de proiectare va fi conditionata de:
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— intocmirea acesteia cu respectarea tuturor prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, republicatd, cu
modificarile si completarile, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, HGR nr.
907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, etc.);

— existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii de proiecte si existenta
stampilelor si semnaturilor verificatorilor de proiecte atat pe partile scrise cat si pe partile desenate
ale proiectului;

La sfarsitul perioadei declarate pentru intocmirea proiectului de catre ofertant, documentatia de
proiectare fazele PAC, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE, etc. va fi predata intr-un exemplar pe
hartie, stampilat si semnat in original de catre verificatorii de proiecte si inca un exemplar in format
electronic (pdf si dwg).

Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului toate documentatiile (exceptie documentatii PAC) vor
fimultiplicate in 6 exemplare ce vor fi distribuite astfel:

o 3 exemplare la Achizitor

o 2 exemplare la dirigintele de santier (unul va fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru
urmarirea lucrarilor in santier)

o 1 exemplar la constructor (ramane pe santier pentru executie si controale)

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Executant.
O copie actualizata a registrului va fi inmanata Achizitorului de fiecare data cand o plansa sau un
document este emis.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de Autoritatea Contractantd in scopul
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Ofertant (Executant si Proiectant).

DOCUMENTATIA POST-EXECUTIE

Desenele post-executie (ale situatiei construite) vor contine toate planurile de executie revizuite final
si toate desenele suplimentare realizate de catre Ofertant. Desenele standard vor fi incluse doar daca
sunt folosite pentru partea de Lucrari ce urmeaza sa fie predata ca Desene post executie.

7 DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA S$I EXECUTIE
Proiectare - Documentatia se va elabora in limba roména si se va preda etapizat, atit pe suport de
hartie cat si in format electronic editabil inclusive plansele.
- Durata de executie a serviciilor de proiectare ( inclusiv verificarea) este de 2 luni de la
emiterea ordinului de incepere a serviciilor, dupa cum urmeaza:
e Documentatia tehnici pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire
(PAC), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor — 10
zile de la ordinul de Incepere
e Proiectul tehnic de executie se va prezenta in 6 exemplare originale,l
exemplar de control cu preturi ( inclusiv ofertele de pret folosite la
intocmirea devizelor) si 1 exemplar in format electronic editabil — 50 de
zile de la ordinul de incepere.
e Devizele si bazele de pret vor fi prezentate si in formatul electronic al
programului utilizat de dvs. (Doclib, Intelsoft, etc.)

- Beneficiarul va studia in termen de 5 zile documentatia predata si va formula obiectiuni,
dacd este cazul. in termen de 5 zile de la formularea obiectiunilor se va reface
documentatia tindnd cont de obiectiunile formulate.

- La predarea citre beneficiar a PT, proiectantul va ceda si drepturile de autor in favoarea
beneficiarului.

Executie - se varealiza in termen de 6 luni de la emiterea ordinului de incepere.
- Ordinul de incepere a lucririlor se va emite in termen de max. 20 de zile de la receptia
documentatiilor de proiectare.
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In cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic i valoric de realizare al investifiei (atat
pentru serviciile de proiectare, cét si pentru executia lucrarilor). Graficul va prezenta, de asemenea,
esalonarea fizica si valorica pe etape.

Asistenti tehnica

Durata contractului de asistentd tehnicd se deruleaza pe toata perioada de executare a contractului
de lucriri si pana la receptia la terminarea lucrdrilor, acceptatd de beneficiar fard obiectii, contractul
extinzandu-si valabilitatea in cazul in care se prelungeste durata de executic a lucrdrilor, fird alte
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Durata de prestare a serviciilor poate fi revizuitd/modificatd in corelatie cu perioada de executie a
lucrarilor daca aceasta se va modifica. Revizuirea graficului de prestare a serviciului de asistenta
tehnica pe o durata mai mare nu va implica costuri suplimentare la contractul de prestari servicii.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria rispundere, cheltuiald si
risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati s& participe la vizitarea
amplasamentului sunt rugati si informeze, in scris, Municipiul Targu Mures-Directia Tehnics, asupra
intentiei de a vizita amplasamentul, la sediul institutiei din P-ta Victoriei nr. 3, camera 64 sau pe
adresa e-mail: tehnic@tirgumures.ro sau la fax 0365-410523. La vizitarea amplasamentului se va
incheia o Minuta.

Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresatd Autoritaii
contractante, in scris. Autoritatea contractantd precizeazi ca orice solicitare suplimentard de valori
pentru necesitatea executdrii unor lucriri ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luatd in
considerare.

Autoritatea contractanti isi rezerva dreptul ca in situatia in care executia lucrérilor nu va incepe in
termenul indicat mai sus, din culpa executantului (lipsa personal, lipsa utilaje, etc.), sd procedeze la
rezilierea unilaterali a contractului precum si la recuperarea prejudiciului produs.

Desfisurarea lucrdrilor in conditii optime pe santier impune o anumiti dotare tehnicd cu utilaje
specifice, care trebuie si fie in proprietatea executantului sau si dispund de ele prin contract de
inchiriere, prestiri servicii, colaborare etc. Pentru utilajele care nu se afld in proprietate la ofertare se
poate prezenta un precontract (acord) urménd ca, pani la data semndrii contractului de lucrdri, sa se
prezinte contractele ferme pentru acele utilaje.

Minimul de personal (personal cheie, calificat si ména de lucru) si utilaje, cu care ofertantul
intelege s faca dovada realizarii lucrarilor, vor fi la dispozitia beneficiarului in permanenta péna la
finalizarea lucrérilor.

Utilajele si personalul afectat lucrdrii pe faze de lucrdri, nu pot parisi santierul fard aprobarea
scrisi a beneficiarului. Pirisirea neautorizati duce la aplicarea de penalititi sau la rezilierea
contractului. Astfel, la semnarea contractului, executantul va prezenta o listd cu utilajele desemnate
pentru executia lucririlor precum si cu personalul care va desfagura activitatea pe santier si orarul de
lucru aferent pe faze.

Atat in faza de proiectare cét si in cea de executie, vor avea loc intdlniri sdptdméinale la sediul
institutiei, in care se vor prezenta rapoarte de progres. Prezenta personalului implicat in derularea
contractului (exemplu: manager de contract, manager de proiect, sef de santier etc.) este obligatorie.
Lipsa acestora va fi penalizati conform contractului.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnici in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice,
Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv vor verifica si examina amplasamentul
proiectului, pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont cd toate incercirile pentru materialele
puse in operi, previizute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

La elaborarea ofertei se va tine cont de solutiile proiectate prin Studiu de fezabilitate si se
vor respecta obligatiile stipulate de Legea nr. 10/1995, referitoare la calitatea in constructii
republicatd cu modificdrile si completirile ulterioare, privind realizarea §i mentinerea, pe intreaga
durati de existentd a constructiilor, a urmétoarelor cerinte fundamentale aplicabile:
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a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sénatate i mediu;

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica.

Propunerea tehnici elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in
documentatia de atribuire, in Caietul de sarcini, Expertiza tehnici, Studiul geotehnic si in
Studiu de fezabilitate aprobat. Cerintele previzute sunt cerinte minim obligatorii.

In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca
fiind neconforme.

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.

Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini, a normelor si
normativelor tehnice din constructii in vigoare si a documentelor puse la dispozitie intocmite cu
denumirea de “Schimbare de destinatie si reabilitare/reamenajare imobil existent din P-ta Victoriei nr.
33™

- Studiu de fezabilitate proiect nr. 4/2018 - elaborat de SC ZENIT PROIECT & CONSULT SRL

CLUJ-NAPOCA
- Studiu geotehnic nr. 27/2018 - elaborat de MD EXPLORE CLUJ-NAPOCA
- Expertiza tehnici nr. 142/2017 - intocmitd de SC 3T STUDIO SRL CLUJ-NAPOCA
- “Ansamblu urban Zona centrali — central comercial” Studiu Istorico-Arhitectural — intocmit de SC

NOVARTIS SRL ORADEA
- Certificat de urbanism nr. 2114/31.10.2018

Propunerea tehnici va fi intocmita astfel incit si asigure posibilitatea verificdrii corespondentei

acesteia cu proiectul faza SF, cu specificatiile din caietul de sarcini si anexele acestuia.

Propunerea tehnicd trebuie si indeplineascid conditiile de asigurare a calitdtii, de protectie a
mediului, stabilite prin legislatia si normativele in vigoare. Propunerea tehnicd se va intocmi astfel
incat si rezulte ci sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

La elaborarea proiectului tehnic se va avea in vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 10/1995, cu
modificérile si completérile ulterioare.

Orice neconcordanti intre: documentatiile tehnice publicate in SEAP, estiméri, memorii si pérti
desenate se vor sesiza prin solicitdri de clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pana in
termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in
afara termenului precizat se va considera tardivi si nu va putea fi invocatd de ofertantul castigitor in
nerespectarea conditiilor contractuale.

In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnic# anumite origini, mérci de fabrica
sau de comert pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi impreund cu
mentiunea “sau echivalent”.

Propunerea tehnicd se va elabora distinct pentru fiecare faza, respectiv faza de proiectare i faza
de executie a lucrdrii.

PROPUNEREA TEHNICA PENTRU FAZA DE PROIECTARE:

1. Metodologia de prestare a serviciilor pentru fiecare activitate (PAC, PT de executie, POE,
Caiete de sarcini, Verificare proiecte, avize, asistenta tehnica etc) — se va demonstra intelegerea
solutiei tehnice prezentate in faza SF.

In cadrul metodologiei, pentru fiecare etapa se va descrie cel putin: organizarea si mobilizarea
prestatorului, activitati ce se vor realiza, conformitate cu cerintele achizitorului descrise in caietul de
sarcini, resursele umane alocate cu specializarea/calificarea/atestarea/autorizarea acestora, resursele
tehnice alocate, timpii necesari pentru fiecare activitate. De asemenea se vor prezenta exigentele la
care va fi verificat proiectul in concordanta cu prevederile legale in vigoare.
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2. Prezentare grafic de prestare al serviciilor, detaliat pe fiecare activitate (PAC, PT de executie,
POE, Caiete de sarcini, avize , verificare etc.) cu prezentarea personalului implicat pentru fiecare
parte.
3. Resurse (personal si echipamente). Se va prezenta un tabel cu toti specialistii necesari pentru
prestarea serviciilor in termenul propus si un tabel cu resursele tehnice propuse (echipamente,
programe informatice, etc). Resursele umane si tehnice se vor dimensiona si corela, in conformitate cu
durata de prestare a serviciilor.
Cerinta tehnica minima obligatorie cu privire la specialistii (personal-cheie ) necesari:
Ofertantul trebuie sa dispuna de :

- arhitect atestat, membru al Ordinului arhitectilor

- specialisti atestati pe specialitati in functie de tipurile de lucriri proiectate.

4. Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (SSM), care sunt in vigoare la
nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si
protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro). — Sectiunea Formulare

5. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiillor de munca —
sectiunea Formulare

PROPUNEREA TEHNICA PENTRU FAZA DE EXECUTIE A LUCRARILI:

1. Abordarea din punct de vedere tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrarilor, care va contine cel putin informatiile de mai jos:
- Informatii privind adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin
realizarea unei descrieri privind:
= (Cladirile existente pe amplasament
Posibilele zone de depozitare
* Accesele in santier
*  Amplasarea lucrarilor temporare (daca ofertantul considera ca sunt necesare)
- Prezentarea caracteristicilor tehnice ale lucrarilor - se vor descrie lucrarile si principalele
caracteristici ale acestora;
- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor. Se vor descrie:
* Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor
= Succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor

Metodologia care va fi folosita pentru executia lucrarilor

-[Furnizati aici detalii pentru sursele de materiale. Identificati si prezentati sursele pentru
materialele principale. ]

- [Furnizati detalii complete despre metodele de lucru avute in vedere, etc. pentru fiecare
operatiune principala necesara pentru finalizarea lucrérilor.]

- [Furnizati detalii complete privind gestiunea deseurilor existente si generate avute in vedere,
etc., pentru fiecare operatiune principald necesara pentru finalizarea lucrarilor. Se va indica locatia
depozitului de deseuri] 7

-[Furnizati detalii privind subcontractorii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare si
lucririle care vor fi executate de acestia. Modul de abordare in lucrul cu subcontractorii, in raport cu
natura activitatilor subcontractate daca este cazul]

-[Furnizati detalii complete privind utilajele si echipamentul disponibil $i propus pentru
desfasurarea contractului si nu tot echipamentul detinut de catre operatorul economic.

2. Program de Executie pentru executie lucrari cu descrierea pe scurt ale activitatilor principale,
aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile
3. Resurse (personal si instalatii/echipamente)
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PERSONAL

- Se solicita din partea ofertantilor sa prezinte personalul implicat in realizarea contractului,
cu care face dovada capacititii sale de realizare a lucrdrilor solicitate prin documentatia tehnica.
Executantul este obligat si asigure orice specialist care este solicitat pe parcursul lucririlor
conform legislatiei si normativelor in vigoare.

UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Se prezintid informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de
timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor.

4. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
si a altor legi incidente si modalitatea de dispunere/asigurare a resurselor tehnice
necesare a fi utilizate in cadrul contractului.

Ofertantul va prezenta specialistii necesari si obligatorii pentru indeplinirea contractului,
conform Legii 10/1995 si a celorlalte legi incidente.

Se va descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea contractului,
precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care
se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor acestora.)

5. Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (SSM), care sunt in
vigoare la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site:
www.mmuncii.ro). — Sectiunea Formulare

6. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca —
sectiunea Formulare

7. DECLARATIEprivind respectarea proiectului tehnic si a detaliilor de executic —
Formular 12

8. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor- Conform specificatiilor
caietului de sarcini nu poate fi mai mica de 36 luni.

9. Pentru a asigura respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului se solicita
prezentarea unei deelaratii prin care, in cazul in care ofertantul este declarat castigator, se
angajeaza sa prezinte un acord de depunere §i depozitare a deseurilor inerte, sau alt act
echivalent al acestuia, cu o persoand juridici care detine o platformd de procesare a deseurilor
rezultate din constructii si demoliri, agrementati de Ministerul Mediului. Ofertantul castigator
trebuie si faca dovada, la momentul semnarii contractului, ci depozitarea deseurilor rezultate
din constructii se va face in locuri special amenajate si autorizate de Ministerul Mediului,
Apelor si Padurilor Sectiunea Formulare

10. Se va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeazi si obtind pentru toate utilajele
folosite in derularea contractului, autorizatia de liberd trecere prin municipiul Tg. Mureg
Sectiunea Formulare.

11. Se va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeazi sd pastreze toate utilajele
necesare si personalul necesar pe santier pe perioada deruldrii contractului astfel incét sa se
asigure continuitatea lucririlor. Nu se admite ca o lucrare si stagneze din lipsa de personal sau
utilaje. Sectiunea Formulare

9 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiari va fi exprimata in lei, cu si fara TVA.
Se va completaformularul de ofertd respectiv anexa la formularul de oferta.
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In anexa la formularul de oferti se va prezenta defalcarea sumei, dupd cum urmeaza:
- proiectarea

- verificare proiect

- asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrérilor.

- executia lucrarilor

Se vor completa toate Formularele si Centralizatoarele, respectiv:

- Formularul de oferta si Anexa

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

- graficul fizic si valoric de realizare al investitiei, inclusiv pe etape.

Toate preturile vor fi exprimate cu doud zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza
intocmirii situatiilor de plata.

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficienti stabiliti de lege si coeficienti proprii ai
ofertantului (indirecte si profit).

Nu se admite a se utiliza preturi unitare diferite pentru acelasi tip de material, manoperi,
utilaj, transport, la liste de cantititi diferite.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor din Studiul de Fezabilitate parte
integrantd a Documentatiei de Atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de
clarificari publicate in SEAP. Pretul unitar al fiecarei categorii de lucréri se va oferta in conformitate
cu cerintele din Caietul de sarcini astfel incét aceste categorii de lucrdri sa fie realizate ,,la cheie”.

DIRECTOR EXECUTIV, Consilier
Ing. Luc'ﬁm:Racz Ing. Muresan Maria
\ |
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