STUDIU GEOTEHNIC

NR. 27 1 26.01.2018

SCHIMBARE DE DESTINATIE SI
REABILITARE / REAMENAJARE IMOBIL
EXISTENT DIN P-TA VICTORIEI NR. 33,
TARGU MURES, JUD. MURES

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES



SC ARCON SERV SRL

Cluj-Napoca str. Tebei nr. 10

Numele si prenumele verificatorutui

Prof.univ.emerit dr.ing. Florian ROMAN Nr. 43 /2018

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Ara proiectului "Studiu geotehnic pentru Schimbare de
destinatie §i reabilitare/reamenajare imobil existent" Targu Mures, P-ta Victoriei nr. 33

L Date de identificare

1. Proiectant general:

2. Proiectant de specialitate: SC MD EXPLORE SRL

3. Beneficiar: Municipiul Targu Mures

4. Amplasament: mun. Térgn Mures, P-ta Victoriei nr. 33
5. Data prezentirii proiectului la verificare: 30.01.2018

IL. Caracteristicile principale ale proiectului si constructiei

Documentatia supusi verificirii cuprinde studiul geotehnic necesar pentru proiectarea si
executarea reabilitdrii-reamenajérii unor spatii dintr-un imobil cu parter si 4 etaje situat in zona
centrald a municipiului TArgu Mures. Amplasamentul este situat la contactul luci-terasi a Muresului,
are o ibclinare de cca 8% si a fost incadrat in categoria geotehnici 1.

In vederea identificarii stratificatiei terenului din amplasament, a naturii litologice, a stabilirii
principalelor caracteristici geotehnice ale straturilor de pimant, a nivelului apei subterane si a
chimismului acesteia, pe amplasament s-a executat un foraj geotehnic. Addncimea investigati este de
6m. Apa subterand a fost interceptati la 4,00m adincime. Studiul nu cuprinde si sondaj de dezvelire a
fundatiilor. Starea tehnici a cladirii fiind bun4, s-a considerat ¢4 nu este necesar un astfel de sondaj.

Stratificatia interceptati cuprinde o umplutura de 60cm grosime, un strat de argils prafoasi
nisipoasi plastic consistentd de 60cm grosime si stratul de pietris cu nisip in care s-a oprit forajul.

Din foraj au fost preluate probe pe care s-au fiicut determiniri de laborator ale caracteristicilor
geotehnice ale straturilor interceptate.

Documentatia prezintd stratificatia terenului §i caracteristicile straturilor interceptate, date
necesare proiectérii. Ea este in concordanti cu normativele In vigoare (NP 074/2014).

. Documente prezentate la verificare
Documentatia prezentati spre verificare contine urmitoarele piese:
-referat geotehnic;
-plan de situatie;
-fisa forajului;
-raport de incercare;

IV. Concluzii

In urma verificérii documentatia se considera corespunzitoare, se semneazi si se stampileaz.

VS Ampredat 2 exemplare
Am primit 2 exemplare /s / Profauniv.emerit dr.ing. Florian ROMAN
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EXPLORE
Str. lasilor, nr. 2-6, ap. 38 C.U.lL. 33991767
CLUJ-NAPOQOCA, cod 400152 R.C. J12/144/2015
Tel: 0744219899 IBAN RO830TPV200000819560R001
OTP BANK
REFERAT GEOTEHNIC

privind amplasamentul situat in
Mun. Targu Mures, P-a Victoriei, nr. 33, jud. Mures

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES

DATE GENERALE

Prezentul studiu, elaborat de S.C. MD EXPLORE S.R.L., a fost comandat in
vederea autorizarii reabilitdrii / reamenajérii unor spatii apartindnd Primariei Targu
Mures, situate la parterul si etajul | al unui imobil cu regimul de inéitime P+4E. Studiul a
cuprins observatii pe teren, completate cu un foraj geotehnic denumit F1, executat cu o
forez& manuald cu diametrul de 2’ (investigafii necesare pentru stabilirea litologiei
terenului si a conditiilor de fundare). Studiul cuprinde gi informare la birou, prin studierea
unor documentatii geologice. Din foraj s-au prelevat probe de teren, trimise ulterior la
laborator spre incercare (a se vedea raportul de incercare atasat studiului).

La baza intocmirii prezentului referat au stat urmatoarele normative si standarde:
NP 112-2014: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.
P 100-1/2013: Cod de proiectare seismicd. PARTEA |. Prevederi de proiectare pentru
cladiri.
P 100-1/2006. Cod de proiectare seismicd. PARTEA |. Prevederi de proiectare pentru
clédiri (pentru cladiri existente).
NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe padmanturi sensibile la umezire
colapsabile.
NP 126-2010: Normativ privind fundarea constructilor pe paméanturi cu umflari si
contractii mari.
NP 074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
SR EN 1997-1:2004: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 1: Reguli generale.



SR EN 1997-1:2004/NB:2007: Eurocod 7. Proiectarea geotehnicd Partea 1. Reguli
generale. Anexa nationala.

SR EN 1997-1:2004/AC:2009: Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 1: Reguli
generale.

SR EN 1997-2:2007: Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN 1997-2:2007/NB:2009: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului. Anexa nationala.

SR EN 1997-2/AC:2010: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN I1SO 22475-1:2007: Investigatii si incercédri geotehnice. Metode de prelevare si
masurari ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru executie.

SR CEN ISO/TS 22475-2:2009: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare
si masurari ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal.
SR CEN ISO/TS 22475-3:2009: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare
si masurari ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformittii firmelor si personalului
de catre o terta parte.

STAS 1242/3-87: TEREN DE FUNDARE. Cercetarea prin sondaje deschise.

STAS 1242/4-85. TEREN DE FUNDARE. Cercetéri geotehnice prin foraje executate in
paméanturi.

SR EN I1SO 14688-1:2004: Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere,

SR EN ISO 14688-2:2005: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007: Cercetdri si incercéri geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2:; Principii pentru o clasificare.

SR EN ISO 22476-2:2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercin pe teren. Partea 2:
incercare de penetrare dinamica.

SR EN ISO 22476-2:2006/A1:2012; Cercetéri si incercari geotehnice. Incercari pe teren.
Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

SR EN ISO 22476-3:2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 3:
incercare de penetrare standard.

SR EN I1SO 22476-3:2006/A1:2012: Cercetari si incercari geotehnice. incercari pe teren.
Partea 3: Incercare de penetrare standard.

STAS 3949/1-71: Geologie tehnica. Terminologie.
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STAS 3950-81: Geotehnicd. Terminologie, simboluri si unitati de masura.

SR 3414:1994: Geologie, geologie tehnicd si geotehnica. Hari, sectiuni si coloane.
Indici, culori, semne conventionale.

STAS 6054-77: TEREN DE FUNDARE. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
RSR.

STAS 8016-84: Hidrogeologie. Semne si culori conventionale.

STAS 3684-71: Scara intensitatilor seismice.

STAS 1242/1-89: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de cercetare (informativ,
abrogat).

STAS 124388 TEREN DE FUNDARE. Clasificarea si identificarea pamanturilor
(informativ, abrogat).

STAS 1913/1-82: TEREN DE FUNDARE. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/2-76: TEREN DE FUNDARE. Determinarea densititi scheletului
pamanturilor.

STAS 1913/3-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4-86: TEREN DE FUNDARE. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85: TEREN DE FUNDARE. Determinarea granulozitétii.

STAS 1913/115-75: TEREN DE FUNDARE. Determinarea greutatii volumice pe teren.
STAS 4621-91: HIDROGEOLOGIE. Terminologie.

STAS 3300/1-85: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85: TEREN DE FUNDARE: Calculul terenului de fundare in cazul fundérii
directe.

Conform NP 074-2014, normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
categoria geotehnica este urmétoarea:

A.1.2.1 Conditii de teren: teren bun, conform tabelului A1.1 2p
A.1.2.2 Conditii hidrogeologice: fara epuizmente 1p
A.1.2.3 Clasificarea constructiei dupa importanta: normala 3p
A.1.2.4 Vecinatati: fara riscuri 1p

La punctajul stabilit pe baza celor 4 factori, se adauga puncte corespunzétoare
zonel seismice avand valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag, definitd in
codul P100-1: ag= 0.15g (0.15g ... 0.25g). 2p

TOTAL 9p

CATEGORIA GEOTEHNICA 1, risc geotehnic redus



1. Date introductive

1.1. Localizarea si descrierea amplasamentului
Obiectivul este situat in zona centrald a municipiului Targu Mures, Tn Ansambiul
Urban Zona Centrala — Centrul Comercial, inscris in LMI cu nr. de cod MS-ll-a-A-15452.
Spatiile Primariei din Cladirea P-ta Victoriei nr. 33 sunt situate la parterul si etajul | al
unui bloc P+4E (fig. 1), construit in jurul anului 1960. Prezentul studiu geotehnic s-a
intocmit in vederea autorizdrii reabilitérii / reamenajarii acestora in spafii pentru birouri

(destinate serviciului de stabilire, incasare impozite si taxe persoane juridice si birou de
inspectie fiscald).

Conform Expertizei tehnice nr. 142 / 2017, executats de Expert MCC / MLPAT dr.
ing. A. Cimpean, structura de rezistentd a cladirii din care fac parte spatiile ce se
refunctionalizeaza este mixtd, compusé din pereti portanti si cadre de beton armat,
alcatuite din:

-FUNDATII de tip izolat sub staipi, realizate din beton, prevézute cu cuzineti de
beton armat la partea lor superioara.

-STALPI de beton armat de sectiuni transversale 45 x 45 cm.

-GRINZ! / RIGLE de beton armat longitudinale si transversale.

-PERET! portanti din zidérie de cardmida.

-PLANSEE de beton armat peste parter si peste etaj, compuse din placi turate
solidar cu grinzile cadrelor.

-SCARA interioara, intre parter si etaj, din beton armat, compus3 dintr-o grinda
curba in spatiu si din trepte de beton armat in consold, fixate pe grinda mentionat.

Constructia existentd este bine fintretinutd si conservati. Uzura fizica a
elementelor de structurd ale acesteia (fundatile, peretii, planseele, sarpanta
acoperisului) este redusa, nesemnificativé (conform Expertizei tehnice nr. 142 / 2017).



Fig. 1. Fatada dinspre P-fa Victorisi a imobiluiui studiat

1.2. Geomorfologia perimetrului

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat la contactul dintre
lunca si terasa joasa a raului Mures, la aproximativ 1.4 km sud-est fatd de acesta.
Imobilul este situat la baza fruntii terasei joase a Muresului, astfel incat cota terenului
natural creste de la NV inspre SE cu o valoare de aproximativ 8%. Fruntea terasei joase
este stabild, neprezentand urme de alunecéri de teren. Perimetrul cercetat este situat
deci pe depozite aluviale holocene (sedimente recente, cuatemare, mobile si semi-
mobile, reprezentand aluviuni cu granulatie predominant grosiers ale Muresuiui). Zona
find situatd in centrul istoric al orasului, la suprafata terenului se Tntainesc depuneri
succesive de umpluturi, pe grosimi variabile. Nu au fost identificate alte accidente
morfologice naturale sau artificiale pe amplasament sau in vecinatatea acestuia.
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1.3. Elemente de hidrogeologie.
A. Circulatia generald a apei subterane
Apa subterand este prezenta in zona sub forma unei panze freatice, cantonata in
sedimentele aluvionare grosiere. Nivelul hidrostatic al apei subterane este situat la
adancimi de ordinul metrilor. Cota apei subterane poate varia in functie de regimul
pluvial. Pot fi posibile si infiitratii ale apelor meteorice (de suprafatd) pe fondul unui regim
pluvial accentuat.

B. Prezenta apei in forajele executate
Nivelul hidrostatic este prezent pe amplasament la adéncimea de -4 m faté de
CTS. Apa subterand nu prezintd caracter ascensional. In forajul executat au fost
identificate si infiltratii slabe, de suprafata, la adancimea de -0.6 m fata de CTS.

2. Geologia perimetrului
2.1. Varsta formatiunilor de pe amplasament

Roca de bazd este de varstd pliocen& (Pannonian), fiind alcdtuitd din argile
marnoase si nisipuri (fig. 2). _

Formatiunea acoperitoare este de natura aluviala, fiind reprezentats preponderent
prin pietrisuri cu nisip. Varsta acestor depozite este cuaternara (Holocen).
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Fig. 2. Harta geologicd a Roméniei, sc. 1:200.000, foaia Targu Mures, cu figurarea amplasamentului
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2.2. Tectonica regiunii §i seismicitatea
Din punct de vedere tectonic, zona este stabild. Tectonica regiunii este legatd de
miscérile postpannoniene, in urma carora au fost puse in loc o serie de domuri
gazeifere.
In ceea ce priveste proiectarea seismicd, Normativul P 100/1-2013 indica o
acceleratie a terenului pentru proiectare ag=0.15g $i 0 perioad3 de colt Tc=0.7 sec.

2.3. Litologia caracteristicd a terenului cercetat

Succesiunea litologicd pe amplasament, raportatad la cota terenului sistematizat
(CTS), cuprinde:

-umplutur& eterogend, afanatd, din pietris cu nisip argilos si fragmente de
caramida. Are o grosime de 0.6 m.

-argila prafoaséd nisipoasd cafeniu-galbuie, consistentd. Reprezintd depozite
aluviale recente, de viitura / lunca, cu o grosime de 0.6 m.

-pietrig cu nisip cafeniu-gélbui. Apare la o adancime de -1.2 m fatd de CTS si
prezinta o origine aluviald, de luncé / teras3 joasa (stratul de balast al raului Mures).

3. Caracterizarea geologo-tehnicd
3.1. Terenul de fundare

Investigarea terenului de fundare s-a facut prin intermediul unui foraj geotehnic
denumit F1. Accesul pe amplasamentul cl&dirii studiate nu a fost posibil, din acest motiv
forajul a fost executat la o distantd de aproximativ 40 m sud fatd de imobil. Avand in
vedere si faptul ca, in aceasta faza, nu vor fi executate interventii de natura sa afecteze
rezistenta si stabilitatea cladirii, local sau de ansamblu, nu au fost cerute dezveliri /
sondaje la nivelul fundatiei constructiei studiate.

Din punct de vedere litologic, terenul bun de fundare, asa cum a fost identificat in
forajul executat, este reprezentat prin pietris cu nisip cafeniu-galbui. Terenul bun de
fundare apare la adancimea de -1.4 m fatd de CTS. Adancimea de inghet in zona este
de 0.8 m (conform STAS 6054-77).

3.2. Stabilitate si portanta
Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate. Terenul este stabil, nefiind
identificate alunecari de teren in vecinatatea acestuia, in amonte sau in aval de

amplasament.



Presiunea conventionald de baza a terenului bun de fundare are valoarea de
550 kPa, pentru pietris cu nisip (conform STAS 3300/2-85, la o adancime de fundare de
2 m si o latime a talpii fundatiei de 1 m). Pentru alte valori ale I&timii talpii sau alte
adancimi de fundare, presiunea conventionald se calculeaza aplicand corectiile de I&time
si de adancime, conform STAS 3300/2-85.

CONCLUZII $1| RECOMANDARI
Amplasamentul nu pune probleme tehnice majore. Constructia existenta
este bine intrefinutd §i conservatd. Uzura fizicd a elementelor de structurd ale
acesteia (fundatiile, peretii, planseele, sarpanta acoperisului) este redus3,
nesemnificativa (conform Expertizei tehnice nr. 142 / 2017). Din punct de vedere
litologic, terenul bun de fundare este reprezentat prin pietris cu nisip cafeniu-
gélbui (stratul de balast al raului Mures). Presiunea conventionald de baza a
terenului bun de fundare are valoarea de 550 kPa. Nivelul hidrostatic este prezent
pe amplasament la adancimea de -4 m fatd de CTS. Apa subterand nu prezinti
caracter ascensional. Terenul nu prezinti risc de alunecare.

intocmit:
T T ing. Geol. Bogdan SABOU
/./._»_ ‘_.=_.' i ;‘\_:\
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j \ N
/
-
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STUDIU GEOTEHNIC
Mun. Targu Mures, P-ta Victoriei, nr. 33, jud. Mures
Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES

Tntocmit

Numele si prenumele /.
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Ing. Geol. Bogdan SABOU |
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PLAN DE INCADRARE TN ZONA A
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S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad II
Antorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

' RO21BTRLRONCRT0V40708501
Ir .L ' OR.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430
’ Atestart:

AN.C.F.D. - Agregate naturale pentruo studii de CF gi drupndiri
G.T.F. — Geotehnici §i teren de fundare
M.B.M. - Materiale pentru betoane §i mortare

Raport de incercare nr. 112/ 23.01.2018

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU MURES

Locatie: Mun. Targu Mures, P-ta Victoriei, nr. 33, jud. Mures
Foraj: F1

Adancimea: 0.70 m

Nr probei: P14

Nr. Comanda: 45

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Argila pridfoasa nisipoasa (sasiCl)
Data prelevirii probelor: 17 ianuarie 2018

Data receptiei prabelor: 18 ianuarie 2018

Perioada incercarilor: 19 ianuarie 2018 — 22 ianuarie 2018
Prelevator probd: MIRELA SABOU

Nr. Denumire analizd Valoare STAS Procedura
determinata

1. | Umiditate naturald W (%) 25.19 19131-82 | P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumicé aparenta y (kN/m®) 17.76 1913/3-76 | P.S.-FMP-22
3. | Greutate specificd absoluti ys (kN/m°) 26.68 1913/2-76 | P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 | P.S.-FMP-16

= argild d<0.002 mm 26.57

- praf 0.002<d<0.0063 mm 37.72

- misip 0.6063<d<2 mm 35.72

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- grad de neuniformitate Up=dso/d1c -
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate i 16.47

- indice de consistenta . 0.62

- limita inferioard de plasticitate Wy % 18.98

- limita superioard de plasticitate Wy % 35.45

- indicele de lichiditate i, 0.38
6. | Umflare liberd UL % 70 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumicd uscatd va (kN/m°) 14.18 1913/3-76 | P.S.-FMP28
9. | Porozitate n {%) 47 1913/3-76 | P.S.-FhiP28
10. | Indicele porilor e 0.88 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.76 1913/1-82 | P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 15 3300/1/85 P.S.-FMP27
13. | Coeziunea ¢ {kPa) 12 3300/1-85 | P.S.-FMP27
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