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Proiectant de rezistență:

Proiectant

General:

NOTA

- CONDUCTELE DE APA RECE SI APA CALDA SE VOR IZOLA CU

MATERIAL IZOLATOR   G= 9mm

- CONDUCTELE DE APA RECE SI APA CALDA S-AU POZAT

DUPA CAZ IN INTERIORUL PERETILOR , APARENT SUB TAVAN ,

IN SAPA DE EGALIZARE A PARDOSELILOR

- COLOANELE VERTICALE SE MONTEAZA IN GHENE  CARE SE VOR

INCHIDE NUMAI DUPA FINALIZAREA LUCRARILOR SI PROBELOR

- COLOANELE SE FIXEAZA PRIN INTERMEDIUL CONSOLELOR

CU BRATARI  PRINSE DE PERETE CU DIBLURI

- LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA SE VOR RESPECTA

PANTELE MINIME OBLIGATORII CONFORM TABELULUI DIN STAS - 1795

- LEGATURILE, DISTRIBUTIA SI COLOANELE DE APA RECE SI CALDA

SE VOR EXECUTA DIN POLIPROPILENA CU INSERTIE DE FIBRA

COMPOZITA  PP-R FASER

- LEGATURILE, DISTRIBUTIA SI COLOANELE DE CANALIZARE SE VOR

EXECUTA DIN PVC-KA PENTRU INTERIOR SI PVC-KG PENTRU EXTERIOR

- LEGATURILE, DISTRIBUTIA SI COLOANELE DE APE PLUVIALE SE VOR

EXECUTA DIN PVC-KA PENTRU INTERIOR SI PVC-KG PENTRU EXTERIOR

LEGENDA:

CONDUCTA  APA RECE DIN POLIPROPRILENA RETICULARA CU

FIBRA COMPOZITA(SDR11, PN10) PENTRU APA RECE MENAJERA

CONDUCTA  APA CALDA  DIN  POLIPROPILENA RETICULARA CU FIBRA

COPMPOZITA(SDR11, PN10)  PENTRU  APA  CALDA  MENAJERA

CONDUCTA CANALIZARE DIN PP PENTRU INSTALATII

INTERIOARE CU MUFE SI INELE DIN CAUCIUC

C

COLOANA CANALIZARE DIN PP PENTRU INSTALATII

INTERIOARE CU MUFE SI INELE DIN CAUCIUC

SP50 SIFON DE PARDOSEALA  Ø50 CU OBTURATOR DE

MIROSURI PRIMUS SI PLUTITOR ANTISPUMA

REDUCTIE EXCENTRICA PP

LEGENDA OBIECTE SANITARE:

L

LAVOAR

WC

VAS CLOSET

S

SPALATOR

SP

SIFON PARDOSEALA

AR/AC   - PP-R/CT FASER Ø 16; CANALIZARE PVC - KA Ø

40

AR  - PP-R/CT FASER Ø 16; CANALIZARE PVC - KA Ø 110

AR/AC   - PP-R/CT FASER Ø 16; CANALIZARE PVC - KA Ø

50

PVC - KA Ø 50
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